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por Carlos A. DICHIARA RA 


MONOPLANO AERONCA C.70 


Presentamos en este número 
el plano reducido del modelito 
monoplano ““Aeronca C.70””, de 


construcción sencillísima, muy 
elegantes líneas y que vuela 
muy bien. 


Instrucciones para construir 


FUSELAJE: Primeramente se 
construye, sobre el plano, dos 
armazones iguales a las indica- 
das en trazos gruesos en la fi- 
gura N.* 1, A fin de que ambos 
lados sean exactamente iguales 
conviene construir uno sobre 
otro, separando las partes en 
que se eoloca cemento con peda- 
eitos de papel, para que no se 
peguen. Seguidamente se unen 
los dos. costados por medio de 
las varillitas cuya medida se in- 
dica en la parte rayada del pla- 
no. Sobre este armazón se mon- 
tan las cuadernas en el orden 
correspondiente, y en las ranu- 
ras de éstas se pegan varillas de 
2 x 2 mm. Las piezas A y B se 
hacen con recortes de balsa de 
115 de espesor y las partes de- 
rechas econ varillitas de 2 x 2. 


El block delantero, o sea el 
amillo eubre motor, se tornea con 
un block de 35 x 35 x 10 mm. 
para esto se marca con el com- 
pás el diámetro exterior, dándo- 
le luego la forma correcta con 
una hojita de afeitar y lija. Una 
vez terminado se pega una aran- 
dela en el centro y se pasa el 
alambre para enganchar la go- 
ma fijándose la hélice. 

ALAS: Recórtense las costi- 
llas de la chapa de 1,5 mm. de 

espesor. Sobre el plano, ios 
fíjese una varilla de 2 x 2; so- 


bre ésta se montan las costilla e. 


en el orden co.respondiente. 
La costilla “W” tiene "una 
pequeña uelmación hacia aden- 
tro, en la ranura super:ot de la 
costilla se pega otra varilla de 


2x2 mm. La punta curvada del 
ala se hace con recortes de plan- 
chas de 1,5 mm., en dos partes: 
W-4, W-5. El borde de ataque 
y el de salida son igualmente de 
varillas de 2 x 2. Al construir 
el ala tényase especial cuidado 
de cementar abundantemente. 
Para hacer el lado derecho se 
usa el mismo procedimiento, pe- 
ro previamente se coloca un car- 
bónico debajo del plano, inver- 
tido, de modo que al repasar las 
líneas del diseño, éste se repro- 
duzca al dorso. En su de'ecto, 
ambas alas serán izquierdas. 

TIMONES- El timón se cons- 
truye son varilla de 2 x 2 (fi- 
gura 1) recortaudo de la plan- 
cha de las costillas los trozos 
para las partes curvas. El ti- 
món de profundidad (fig. 4) se 
construye del mismo modo, pe- 
re se construyen dos partes se- 
paradas. 

TREN DE ATERRIZAJE: De 
la plancha de 1,5 se recortan 
las piezas B7 y B8 (dos de clu.), 
se unen por medio de varillas 
de 2 x 2. como se indica en el 
plano (fig. 1), fijándose des- 
pués las ruedas colocándoles un 
alfiler que actuará de eje. 


HELICE: Las palas de la hé- 
lice son de fibra, insertadas en 
un taco de balsa, las que deben 
cementarse abundantemente. Por 
el centro del block de balsa el- 
tado se pasa un alambre de ace- 
ro. En un extremo se hace el 
gancho para la goma, insertan- 
do en el block el otro. La goma 


ACLARACION: al 
En el aviso de la casa Er- 
nesto G. Handl, de Kosario, | 
publicado en el número an- | 
terior, aparecía el avión “Mo- | 
delo "Renard R.31” con una 
capacidad de vuelo de 100 


metros, cuando, en realidad, 


vuela 400 metros: 


motor se mantiene en la parte 
posterior del fuselaje por medio 
de un alfiler atravesado. 

ENTELADO: No trate de en- 
telar el modelo cuando ya haya 
montado todas las piezas. Ente- 
“le las alas, timones, ete. separa- 
damente. En las alas entele pri- 
mero la parte inferior. Con los 
timones adopte el mismo proce- 
dimiento. Una vez terminado 
de entelar pulverícese todo el 
modelo ¿on agua. 


ARMADO: Una vez enteladas 
todas las partes, se montan. las 
alas se pesan al costado del fu- 
selaje, en la posición exacta que 
indica el plano. La altura de las 
puntas de las alas debe ser ¡enal. 
El timón de dirección se cemen= 
ta sobre la varilla superior del 
fuselaje y el de profundidad a 
los costados del primero, en el 

* mismo lugar que se marca ra- 
yado en el plano. 

El tren de aterrizaje se co- 
loca exactamente debajo de las 
costillas. 


PRUEBAS: Antes de probar- 
lo con la goma-motor arrójese 
suavemente con la mano, a ¡los 
electos de comprobar la estabi- 
lidad. Si aterriza correctamente 
se le darán algo más de cien 
vueltas a la hélice, y láncese el 
mouelo en forma horizontal pe- 
ro con un ligero envión. Si tien- 
de a caer de “cabeza”? córrase 
el ala hacia adelante y vicever- 
sa. Una vez obtenido el equili- 
brio se aumentan gradualmente 
las vueltas hasta que se forme lo 
que se llama el “tercer nudo” 
o sea unas 350 vueltas. 

Este equiro, con todos los ma- 
teriales, incluso plano de tama- 
ño natural, puede obtenerse en 
“HOBBY”, mediante el envío 
de $ 2.90. Para el interior agre- 
gar U.5y para gastos de flete. 
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A las personas a quienes les 
agrada hacer trabajos manuales, 
encontrarán que la construcción 
de canastos es uno de los ““hob- 
bies”? más fáciles de aprender. 
Es posible que el principiante 
tropiece con algunos inconve- 
nientes en las primeras etapas 
de su aprendizaje, pero después 
de un poco de experiencia, el tra- 
bajo resultará ser muy intere- 
sante. 

De las varias clases de mate- 
riales usados para fabricar ca- 
nastos, el mimbre ha sido elegi- 
do para hacer el que se ilustra 
en uno de los erabados adjun- 
tos. El mimbre es un material 
muy fácil de trabajar, y puede 
ser obtenido en medidas bastan- 
te uniformes. Antes de comen- 
zar el mimbre debe ser sumer- 
sido en agua durante quince mi- 
nutos, después de lo cual se ha- 
lla en un estado ideal para ser 
trabajado. 

En otra parte de este número 
nos ocupamos del asunto. 

Además del mimbre, se requie- 
re un disco de madera terciada 
de 20 ems. de diámetro con 35 
agujeros y, naturalmente, las va- 
rillas de mimbre deberán ser dos 
diámetros diferentes: gruesas 
para formar el armazón y más 
delgadas para hacer el tejido. 

Habiendo preparado el mim- 
bre, córtense 35 trozos del más 
orueso, de 50 ems. de lareo ca- 
da uno. Insértense luego en los 
agujeros de la base, dejando que 
sobresalean 6 ems. de cada va- 
rilla de la superficie inferior de 
la base. Ahora colóquese la ba- 
se de canto sobre una mesa, de 
modo que los extremos más cor- 
tos de las varillas miren en di- 
rección contraria al operador. 

Dóblese una cualquiera de 
ellas hacia la derecha, de modo 
me pase por delante de las dos 
siguientes. y luego hágase pasar 
el extremo por detrás de la cuar- 
ta varilla (Fis. 1). Repítase la 
operación con la varilla sieuien- 
te, y luego con todas las restan- 
tes. hasta que el extremo de la 
última sea insertado entre los de 
la primera y la segunda. 
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Fic. 3. 


COMO SE CONSTRUYE EL 
CUERPO DEL CANASTO 


Tómense tres varillas de mim- 
bre deleadas, y colóquese el ex- 
tremo de una de ellas en el es- 
pacio entre dos estacas, otro en 
el segundo, contando de izquier- 
da a derecha, y otro en el ter- 
cero. Comenzando con la prime- 
ra varilla de la izquierda, páse- 


Fic 4 


HOBBY 


se ésta por delante de las dos 
primeras varillas verticales, y 
detrás de la tercera. Repítase 
la misma operación con la va- 
rilla siguiente, y luego con la 
otra, tomando siempre la que 
está a la izquierda de aquella 
con la que se acaba de trabajar. 

Después de hacer cuatro vuel- 
tas en esta forma, córtense dos 
de las varillas y continúese tra- 
bajando con la única que que- 
da, en la forma ilustrada en la 
figura 3. A medida que se tra- 
baja, las varillas verticales de- 
berán ser movidas hacia. afuera, 
pues tienen cierta tendencia a 
inclinarse hacia el centro. Si 
mientras se teje fuese necesario 
hacer una unión entre dos vari- 
llas, déjese el extremo de la que 
se termina proyectando hacia 
afuera, y luego insértese el ex- 
tremo de la nueva a la derecha 
de aquélla. Luego se continúa 
el trabajo con la nueva varilla. 

Cuando se teja con la varilla 
única, tómese ésta con un lápiz. 
introduciéndola entre las vari- 
llas verticales con el pulear de 
la mano izquierda, y sacándola 
detrás de la siguiente con el ín- 
dice de la derecha. Cuando sea 
necesario hacer una unión. dé- 
ese adentro el extremo de la va- 
rilla que se termina, e insértese 
la nueva en el espacio donde 
aquella debería haber salido. 
En todo momento hay que obser- 
var las varillas verticales, pues. 
como hemos dicho antes. estas 


tienen tendencia a inclinarse 
hacia el centro. 
Téjase con una sola varilla 


hasta una altura de 17 1/2 ems. 
de la base de madera, y luego 
háganse dos filas de tejido co- 
mo el de la figura 2, con mim- 
bres de color. En el canasto ilus- 
trado en este artículo se usó 
mimbre de color verde para es- 
tas dos filas, y mimbre marrón 
en conjunción con uno verde pa- 
ra el centro de la banda eolo- 
reada. 

Después de hacer dos vueltas 
con el mimbre de color verde en 
la forma ilustrada en la figura 


(Sigue en la pág. 358) 
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Balsa 


para Veráameo 


en las Coslas 


El modelo de balsa que pre- 
sentamos es portátil, fácil de 
transportar de un lugar a otro 
durante la estación veraniega, y 
fácil también de guardar en ca- 
sa cuando no se la use. Una ma- 
no de pintura cada año bastará 
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MADERA 


La más adecuada sería la de 
balsa pero en su defecto, puede 
utilizarse el pino, que. no se pu- 
dre pronto. La figura 1 mues- 
tra la posición de los caños de 


Fig. 


para conservarla largo tiempo. 
Para su flotación se emplean re- 
cámaras de neumáticos, lo que 
constituye una gran ventaja por- 
que los tubos de goma pueden 
ser desinflados cuando no estén 
en uso y guardados en un rin- 
cón. 

El respaldo de la balsa es bi- 
serado, y cuando se halla en 
posición horizontal forma, con 
las piezas laterales, una caja en 
la que pueden guardarse las re- 
cámaras desinfladas. Un vista- 
zo a la ilustración permite ver 
cuán simple y barata es su cons- 
trucción, pues se requiere poco 
material. 


1 


soma, que van debajo. La fieu- 
ra 2 es una vista lateral. Los ta- 
maños y espesores de las piezas 
se indican en la lista de mate- 
riales. 

Preparados los listones termi- 


contra 


atornillan 
ellos, por debajo, las tablas que 


nales A, se 


forman el piso. Conviene em- 
plear tornillos de cobre porque 
los de hierro se oxidan. Se com- 
prende que el atornillado debe 
ser bien sólido. Entre las tablas 
del piso, de 10 centímetros de 
ancho, se deja un espacio libre 
de 2 ems. de ancho para que co- 
rra el agua. 


COSTADO Y APOYO PARA 
LOS PIES 


Las piezas laterales B se cla- 
van a la pieza trasera C, y el 
conjunto se atornilla contra las 
tablas del piso. En seguida se 
coloca de través el apoyo para 
los pies, D, y se atornilla a su 
vez. 

La distancia indicada en el di- 
seño es la normal, pero como hay 
personas que tienen piernas lar- 


Fig. 2 
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gas y otras piernas cortas, la 
distancia de la tabla de apoyo 
puele- ser alterada a voluntad. 

El respaldo consta de 3 tablas 
júntas machihembradas y ator- 
n lladas. contra un travesaño. 
Entonces se procede a bisagrar 
el respaldo contra la pieza €, 
empleando bisagras de latón, co- 
mo muestra la ligura 3. 

Para mantener el respaldo a 
un ángulo adecuado es menester 
colocar, mediante tornillos de 
ojo, una cuerda de sostén a ca- 
da lado. La cuerda debe ser re- 
sistente para que no se rompa 
al apoyarse en la acción de re- 
mar. 


LOS FLOTADORES 


En los varages es fácil con- 
seouir recámaras de neumáticos. 
Deberán ser sanas. o bien será 
menester repararlas para Uusar- 
las. 

Esos caños de eoma nueden fi- 
jarse bajo la balsa mediante co- 
rreas. Estas deberán ser larvas 
y sólidas, como las utilizadas pa- 
ra cerrar valijas. 

La figura 4 muestra un aspec- 
to de la parte inferior de la bal- 
sa y cómo van colocadas las co- 
rreas para sujetar las recámaras 
o flotadores. Se atornillan cua- 
tro pasadores de cuero, como 
muestra la ilustración, para sos- 
tener cada eorrea. 


Fig. 3 


Un extremo de la correa ro- 
dea a la recámara, pasa de nue- 
vo por los pasadores de cuero 
y rodea al otro lado a la recá- 
mara, después de lo cual se abro- 


Fig. 4 


cha la hebilla. Los flotadores 
se inflan parcialmente antes de 
sujetar con las correas; después 
se inlan totalmente. 

Todos los bordes de la balsa 


se redondean con lija gruesa, 
después de lo cual se pule toda 


qHgObEY 


la superficie eon lija fina, an- 
tes de colocar los flotadores, los 
que se ponen en su sitio el mo- 
mento de usar la balsa. 


PINTURAS Y REMOS 


Para terminar. como fondo se 
da una mano de pintura ordina- 
ria, Una vez seca la mano de 
fondo es menester dar dos ma- 
nos de buena vintura, de la in- 
WVeada para la intemperie o es- 
pecial para pintar botes. 

Como complemento se precl- 
san dos remos. Estos pueden 
comprarse, pero será fácil hacer 
tahlag y varas, como mues- 
tra la figura. 


con 


LISTA DE MATERIALES 


3 tablas de piso, de 150 em. 
x 10 em. de ancho. 

2 listones terminales. A, de 371% 
x T/% em. de ancho. 

1 apoyo de pie, D, de 37/% x 5 
centímetros de ancho. 

2 piezas laterales, B de 3TY x T 
y Va em. de ancho. 

1 pieza trasera, O, de 34 Xx TY 
centímetros de ancho. 

1 pieza respaldo, de 371% x 14 

centímetros de ancho. : 

listones para el respaldo, de 

31% x 5 em. 

Todas las tablas de 21% em 

de espesor. 

2 recámaras de neumático. 


> 


CANASTO DE MIMBRE (continuación) 


2, insértese un mimbre marrón 
entre dos varillas verdes conse- 
entivas, y colóquese uno verde 
sobre él. Ahora téjase hacién- 
dolo pasar por delante de una 
varilla y por detrás de otra. co- 
mo se ilustra en la fieura 3. pe- 
ro usando los dos mimbres si- 
multáneamente. Cuando se han 
hecho cuatro vueltas, acreguén- 
se otras dos econ mimbre verde 
solamente, tejiendo en la forma 
ilustrada en la figura. 2.- Tos 
extremos de estos mimbres se de- 
jarán mirando hacia adentro. 
Ahora hásanse 17 vueltas más 
eon mimbre de color natural, 


tejiendo en la forma ilustrada 
en la figura 3, y luego agrecuén- 
se 2 vueltas. también con caña 
natura?, tejidas como se ilustra 
en la Feura 2. 


Para hacer el reborde superior 
se procede de la siguiente ma- 
vera. Córtense 85 trozos de mim- 
bre de 15 centímetros de largo, 
del mismo-que se utilizó. para. 
las varillas verticales, e .imsér- 
ténse, a la derecha de cada una 
de dichas varillas hasta una pro- 
fundidad de 4 ems. Si las va- 
rillas verticales se han secado 
hay que sumergirlas en agua pa- 


ra ablandarlas. Dóblese enton- 
ces la primera varilla hacia la de- 
recha, y pásese por delante de 
los. dos dobles siguientes. luego 
detrás de la tercera, y finalmen- 
te, por delante de la cuarta, co- 
mo se ilustra en la figura 4. Re- 
pítase la misma oneración con 
las 34 varillas dobles restantes, 
y una vez que se ha terminado, 
y si las intrucciones preceden- 
tes han sido observalas eserupu- 
losamente, el resultado obtenido 
le producirá al aficionado una 
eran satisfacción, induciéndolo, 
sin duda, a emprender un tra- 
bajo más difícil. =z 
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SEMAFOROS y SEÑALES 


Con el objeto de ilustrar a los 
aficionados sobre los diferentes 
tipos de señales, semáforos. silba- 
to. ete., usados en los ferroca- 
rriles argentinos, y para poder 
adaptarlos a sus instalaciones 
respectivas, damos una reseña 
tomada de la “Ley y Reglamen- 
to General de los ferrocarriles 
nacionales?”. 

- Artículo 83. — Las señales de- 
berán ser perceptibles, sea por el 


:0do o por"la vista, y se harán 


con señales fijas o movibles. 


Artículo 84. — Las señales 
perceptibles por el oído se harán 
con campana, campanillas, pito, 
silbato, bocina y petardos. 


Artículo 85. — Con el silbato 
de la locomotora o la bocina. se 
harán las siguientes señales: 

1.” — Hallándose la locomoto- 
ra, coche motor o automóvil de 
vía parado, o durante las one- 
raciones de maniobras: UN TO- 
QUE CORTO indicará que el 
veníeulo o corte se pondrá en 
movimiento. 


2.2 — Hallándose el tren en. 
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GALPOR Locom Ossa0s 


El circuito que publicamos 
hoy, ha sido proyectado por el 
aficionado Sr. Julio A. Gómez, 
de Olivos. 

Es un cireuito muy interesan- 
te y de fácil realización, y está 
formado por: 55 secciones de 
riel recto; 11 secciones de riel 
curvo y 3 cambios, que pueden 
ser automáticos o a mano. 


marcha: UN SILBATO PRO- 
LONGADO indicará atención y 
se tocará al aproximarse a las 
estaciones, desvíos o empalmes, 
curvas, desmontes y pasos a ni- 
vel; cuando se vean personas o 
animales en la vía o sus proxi- 
midades; cuando el estado at- 
mosférico (neblinas, fuertes llu- 
vias, nevadas, tormentas de tie- 
rra, ete.), impidan ver a una 
persona a una distancia de 200 
metros, debiendo en este últi- 
mo caso ser repetido con fre- 
cuencia. 


En general. el toque de aten- 
ción será dado a una distancia 
tal del punto de peliero, que 
aquellos 'a quienes debe servir 
de advertencia puedan adoptar 
las medidas necesarias para evi- 
tar un accidente. : 

DOS TOQUES CORTOS Y 
SEGUIDOS indicarán “apliquen 
frenos”? y al oirlos, el personal 
Ce tren deberá aplicar inmedia- 
tamente aplicar los frenos de 
mano y mantenerlos así hasta oir 
la señal ““aflojen frenos”? o has= 
ta que se haya detenido el tren. 

UN TOQUE CORTO —después 
de la señal “apliquen frenos” 
—indicará “aflojen frenos”. 


360 
Semáforos y señales (cont.). 


La señal ““aprieten frenos”? 
repetidas veces, significa PELI- 
GRO y obliga al personal del 
tren a valerse de todos los me- 
dios a su alcance para detener 
la marcha lo más pronto posible. 

VARIOS SILBATOS PRO- 
LONGADOS Y SEGUIDOS — 
“lados por un tren detenido en 
la vía— indicará que necesita au- 
xilio . 

Artículo 86. — La señal de 
partida de los trenes será dada 
por el jefe del tren, previa orden 
del jete de estación u otro em- 
pleado autorizado, mediante un 
toque prolongado de pito y la 
exhibición de una banderita ver- 
de de día y luz verde de noche. 

Al ponerse el tren en movi- 
miento el personal del mismo 
cambiará. contraseñas que serán 
confirmación de la señal de par- 
tida. 

Artículo 87. — El conduetor 
del tren se comunicará con el 
personal del mismo, de la vía o 
de las estaciones, por medio del 
silbato o la bocina. 

Artículo 88. — Los silbatos 
preseriptos en el artículo ante- 
rior como señales obligatorias al 
acercarse un tren a los pasos a 
nivel, pueden ser suprimidos 
siempre que los pasos estén pro- 
vistos de campanillas eléctricas 
anunciadoras o luces de destello 
accionadas automáticamente por 
el mismo tren, o dotados de ba- 
rreras enclavadas con las seña- 
les y de portezuelas trabables. 

Artículo 89. — Es estricta- 
mente prohibido usar el silbato 
o la bocina para la transmisión 
de otros signos que los reglamen- 
tarios o especiales previstos en 
los reglamentos internos y, sobre 
todo, para pedir entrada a las 
estaciones o la concurrencia de 
determinado personal por medio 
de toques prolongados o repeti- 
dos. 

En el número próximo conti- 
nuaremos con el uso de petardos, 
señales y semáforos, ilustrando 
los diferentes tipos de señales y 
semáforos reglamentarios. E 


MUSEO DE ANTIGUEDADES 


La Stormbridge Lion, la primera lo- 

comotora construída en Inglaterra, 

importada en EE. UU. para ser 

usada en un ferrocarril norteameri- 

cano. Esta locomotora fué compras 
da en el año 1869. 


a 


La Rocket, de Stephenson. Una. de 

las 10 locomotoras construídas para 

entrar en el concurso de potencia 
de tracción. 


HOBBY 


Modelo exactamente detallado de la 
famosa locomotora Thomb Thumb, 
con su caldera vertical. 


Un primitivo coche de pasajeros 

asado en el Mohawk Valley and 

Western, Railroad, usado en el tren 
llamado De Witt Clinton. 


DEL TIEMPO VIEJO 


El primer ferrocarril elevado, 
inaugurado en Nueva York en 
1880, con una nueva locomoto- 
ra diseñada por Matthías N. For- 


ney, la cual tenía el tanque de 
agua y depósito de carbón ado- 
sado a la locomotora, formando 
así una sola unidad con ella. 


A 


Noticias de Aeromodelismo 


Armando Galli, lanzando un 
modelo “Aguilucho C.D.2” 


Que el aeromodelismo cada 
vez toma mayor incremento en 
nuestro medio no es ninguna 
novedad para los aficionados. 
Pero lo que resulta muy intere- 
sante comprobar es que ya se 
interesan por estas actividades 
hasta los mismos pilotos. Deci- 
mos esto en conocimiento de que 
nuestro conocido piloto, Vera, 
que como se sabe es instructor 
del Aero Club de Coronel Suá- 
rez ha tomado con gran empeño 
la tarea de difundir en aquella 
localidad esta clase de construe- 
ciones. A tal efecto ha construí- 
do una serie de modelios, por 
cierto que  espléndidamente, y 
ha etectuado aleunas demostra- 
ciones que han tenido la virtud 
de despertar un entusiasmo ex- 
traordinario. Y parece que el 
Aero Club citado piensa patro- 
cinar un interesante Concurso. 


El sábado 10 de diciembre se 
vealizó otro concurso en Lomas 
de Zamora, organizado por los 
entusiastas aficionados Claudio 
Rodríguez Arce y Alfaro, elasi- 
ficándose ganador el joven José 
Oscar Ferreiros; segundo fué 
Carlos Llagostera, y tercero Ar- 


mando Galli. La definición fué 


muy reñida, pues “entre el pri-> 


mero. y el tercero: sólo había uma; 
diferencia de escasos segundos. 


De donde nos llegan noticias 
muy interesantes es de la. ciu- 
dad de Rosario, donde parece 
que se ha llegado a un 'erado 
tal de adelanto" queno le va en 
zaga a los aficionados porteños. 

A este respecto adelantare- 
mos una primicia que nos ima- 
einamos que va a causar sensa- 
ción. Parece que la academia 
“El” Aguilucho?” ha recibido la 
sugestión de numerosos aficio- 
nados rosarinos, de organizar un 
gran coneurso que permita a 
aquéllos medir sus fuerzas con 
los porteños. : 


El entusiasta aficionado Car- 
los Llagostera con varias de 
sus construcciones. 


“José Oscar Ferreirós con el 

«modelo con que se clasificó 

ganador en el Concurso -de 
Lomas de Zamora. 


Sabemos de muy buena fuen- 
te que las gestiones están muy 
adelantadas y que ya se están 
estudiando las bases, modelos, 
premios ete., de este concurso, 
que más bien es un desafío pues 
será exclusivamente para porte- 
ños. y rosarinos. La disputa de 
este original desafío sería a fin 
de marzo del corriente año. 


Los aficionados que tengan 
interés de obtener amplios deta- 
lles en Buenos Aires deben di- 
rigirse a la academia “El Agui- 
lucho”, y en Rosario a la calle 
Sarmiento 1037. 


El aficionado Jo- 
« sé Ribas, Senillo- 
sa 855, Dpto. 2, 
con un Prototipo 
diseñado y  eje- 
cutado por él. 
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SELLOS CONMEMORATIVOS 


“DEL XI* CONGRESO POSTAL 


UNIVERSAL 


De acuerdo a una resolución 
del Director General de Correos 
y Telésgratos, dada el 6 de oe- 
tubre de 1938, las cantidades y 
valores de sellos conmemorati- 
vos del XI Congreso Postal, que 
fueran autorizados por resolu- 
ción del 6 de julio de 1937, que- 
dan sin efecto. 

A fin de que nuestros leeto- 
res puedan documentarse exac- 
tamente damos a continuación 
el texto de la resolución. 

Art. 1? — Dejar sin efecto la 
resolución N.* 17.372 sd. dicta- 
da en fecha 6 de julio del año 
1937, a fojas 1112 de estas ae- 
tuaciones (B.D. N* 2096, pági- 
nas 593/98). 

Art. 2% — La emisión de se- 
los postales conmemorativos del 
XI Congreso Postal Universal, 
cuyos trabajos de impresión se 


encomiendan a la Casa de Mo-- 


neda, estará compuesta de los 
valores y cantidades a imprimir 
que se señalan a continuación: 


O a O O 
MO 200.000 
PAEZ A OO ZOO 
A os 500.000 
AE A 500.000 
A 200.000 
A A 30.000 
A O E 20.000 


Art. 32 — Los motivos serán 
los siguientes: Vista del Pala- 
cio Central de Correos y Telé- 
grafos, sede del XI” Concreso 
Postal Universal, (diseño N.* 1); 
Vista aérea de Buenos Aires (di- 
seño n.? 2); Alegoría del XI" 
Congreso Postal Universal  (di- 
seño n* 4); Vista de las Catara- 
tas del Iguazú (diseño n* 9); 
Argentina, tierra de- promisión 


HA E EY 


por 


(diseño n* 10); Alegoría de la 
Unión Postal Universal (diseño 
iD 

La Argentina sede 
eresc (diseño n* 12); Vista del 
Lago Nahuel Huapí (diseño n' 
13) de los que obran agregados 
a las fojas 134, a los que opor- 


-tunamente se les asienará- valor 
según se adapten a los coloridos. 


Art. 4 — Agradecer la cola- 
boración del señor Guillermo 
Parral Durán, que esta Diree- 
ción General valora en todo su 
significado. 

Art. 5% — Publíquese, comu- 
níquese al Poder Ejecutivo;  di- 
ríjanse las notas acordadas; tó- 
mese razón por Secretaría (re- 
neral y, cumplido, resérvese en 
la misma hasta su oportunidad. 

ESCOBAR — Carlos H. Sal 
PROXIMAS EMISIONES 
CHILE— 
Emisión de la Isla de Pascua: 
$ 0.80 . 100.000 
SU 100.000 


RICARDO JORGE LEIVA 


del Con- 


RILEIVA 


Las características del $ 0.80 


son las siguientes: Impresión 
taille douce, mareo de color ver- 
de con inseripción CORREOS 


DE CHILE - OCUPACION DE 
PASCUA 1881-1938, con retrato 
del comandante Policarpo Toro. 
Centro rojo con grabado. de la 
corbeta Abtao. 

$ 3.60; impresión taille dou- 


- ce, marco rojo con la misma le- 


yenda. El marco llevará el re- 
trato del hermano Eugenio Ey- 
raud. Centro color verde, con el 
erabado de la misma corbeta. 

Las estampillas se venderán 
en las oficinas de correo al va- 
108 de $ 3.— la de $ 0.80 y a 

$-10= la de $ 3.60. 

" Damios: a continuación ei deta- 
lle de las características y ean- 
tidades de sellos de la emisión 
que actualmente está entrando 
en circulación. 

Leyenda Correo de Chile. 


Sobre con matasello especial de la Exposición Filatélica de Aarau (Suiza) 


pr 


HOBBY 


EXPOSICION FILATELICA 
ARGENTINA 


Como lo anunciáramos en nú- 
meros anteriores, en el mes de 
mayo próximo se llevará a ea- 
bo una exposición filatélica, la 
que funcionará en el “hall”? de 
Informaciones para extranjeros. 

A fin de conmemorar > este 
maeno certamen la Dirección 
General de Correos y Telégrafos 
ha autorizado la emisión de 
20.000 blorues los 
tendrán cuatro sellos de la emi- 
sión que se efectuará con moti- 
vo del Congreso Postal Uni- 
versal. 

El valor facial por unidad se- 
rá de dos pesos. , 


NOTAS Y COMENTARIOS 
Mucho se había hablado de la 


«necesidad de recordar el último 


Cantidad Tamaño Color Descripción Impresión 
5 ent 1.000.000 20x25 mm. café Salto del Laja offset. 
(0 SAO PO 0OR000 ze rojo Agricultura a : 
UA OA OOO 000 de azul  Salite eE 
30”  35:000.000 qa solferino Termas ES 
O) 1.500.000 $ verde Cobre dE 
SOS 1.500.000 de violeta Minería 13 
l. peso 1.500.000 25x30 mm. naranja Pesca Chiloé T.-Douce 
1.80 1.000.000 ze azul ose. Voleán Osorno?” 
2 => 1.000.000 pe rojo Marina Mercante ”” 
3. 200.000 ZA verde Tago Villarica  ” 
10.— 20.000 a morado FF.CC. del E. —” 
GUATEMALA viaje de la gloriosa Fragata Sar- 


Con motivo de la Exposición 
Filatélica Centroamer'ceana aqne 
se celebró en noviembre pasado, 
el Gobierno de Guatemala man- 
dó imprimir 150.000 hojas. las 
cuales llevarán seis sellos de los 
aéreos de 1, 2, 3, 4, 5, 10 etvs. de 
quetzal, del tamaño de 22x36 mi- 
límetros. Además se emitirán 
2.05U.000 sellos sueltos, de seis 
tipos diferentes y de igual va- 
lor que los anteriores. 


miento econ un sello postal. 
Numerosas habían sido las en- 
tidades que repetidas veces hi- 
cieron llegar a la Dirección de 
Correos su pedido a fin de que 
esta Iniciativa tuviera vida, y 
cuando ya creíamos que los es- 
fuerzos realizados habían 
vanos, el Director de Correos y 
Telégrafos dicta una resolución 
por la cual se autoriza a la el 
tada dependencia para efectuar 


le. Presidente de Panamá 
%e. Presidente de Costa Rica 
3c Presidente de Nicaragua 


te. Presidente de Honduras 
5e. Presidente de El Salvador 
10e. Presidente de Guatemala 


400.000 
400.000 
400.000 
300.000 
300.000 
250.000 


cuales econ-' 


sido 
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esa emisión, cuyo tiraje será de 
5.000.000. de ejemplares por un 


valor de $ 0.05. 


El trabajo será ejecutado por 
la Casa de Moneda de la Nación 
y sus características serán de 
acuerdo al modelo que establez- 


ea la Dirección de Correos. 


El total de sellos aparecidos 
en Francia hasta la fecha as- 
ciende a 874, quedando  com- 
prendidos 393 para correo ordi- 
nario, com 175 varfiedades; 12 
para diarios, con 3 variedades; 
15 para correo aérec con 2 va-. 
riedades, 3 bloques con siete es-. 
tampillas- en. total: $ sellos mi-. 
litares con 9 variedades; y por 
fin un sello correspondiente a la 
buelea de carteros. con 2 varie- 
dades. 

Fué emitido un sello de gue- 
rra el 3 de septiembre de 1914, 
por la Cámara de Comercio de 
Valenciennes durante la ocupa- 
ción alemana. Tuvo eurso hasta 
octubre de 1914. 
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Solicitan canje: 


Deseo canje de sellos argentinos y 
universales en cantidad, por man- 
colista y por catálogo Yvert 1937 


6 "1939. Respuesta inmediata. — 
Julio Loyola, BOMBAL, P.C.R.P. 
B., Pcia. de Santa Fe. 


Deseo canje de sellos americanos 
en canje por universales, Argentina 
y M. G. — Manuel Otero, Bvd. 
Colón 810, FIRMAT, F.C.C.A..— 
Rep. Argentina. 


Principiante avanzado desea canje 
activo de sellos americanos. Da uni- 
versales y especialmente argentinos. 
— Juan M. Santibáñez, Medina 549, 
BUENOS AIRES, Rep. Argentina. 


Contraenvía sellos universales por 
argentinos o extranjeros. — Enrique 
Fuentes, Bélgica 1440, BAHIA 
BLANCA; Argentina. 


Deseo canje de sellos de 
América, Cuba, Haití, etc. Canje 
pieza por pieza. No envío primero. 
— Armando Fernández, Andrés La- 
mas 2126, BUENOS AIRES; Argen- 
tina. 


Centro 


Principiante adelantado desea reci- 
bir sellos chilenos y ministeriales, 
dando en cambio europeos y minis. 
teriales en circulación. — Fernando 
Alba, 9 de Julio 949, CORDOBA, 
Argentina. 


Deseo canje con todos los lectores 
de “HOBBY”? del país y extranje- 
ro; tengo 5000 sellos para canje; 
deseo especialmente de Argentina, 
España y América; respondo inme- 
diatamente; pieza por pieza o por 
catálogo  Yvert. Sra. Anunciación 
B. de Escanella, Calle 30 Nro. 216, 
MERCEDES; Rep. Argentina. 


20.000 sellos argentinos y universa- 
les, comunes y medianos para canje 
desearía canjear con aficionados 
medianos, especialmente de los paí- 
ses americanos, — Héctor Calvo, 
Esmeralda 887, BUENOS AIRES. 


Doy en canje por sellos argentinos 
de todas las épocas, sellos de Sud 
Africa. También necesito conme- 
morativos italianos. — R. Sarace- 
no, San Ireneo 328, BUENOS AlI- 
RES; Argentina. 


Coleccionista principiante de sellos 
universales, desea; canjear sellos 
con coleccionistas del país y del ex- 
tranjero. — Héctor Fila, Erézcano 
659, Mármol, F.C.S.; Argentina. 


Deseo canje con todos los lectores 
de “HOBBY”; universales. Leo- 
poldo Risso, Pasaje Barraco 935.— 
ROSARIO; Argentina. 


Deseo sellog Europeos y Americanos 
lo mismo que de Colonias Británi- 
cas; quien me envíe de esos países 
recibirá igual cantidad de Europeos. 
— Humberto Fanger, Manuel Arti- 
gas 6352, BUENOS AIRES; Re- 
pública Argentina. 


Desearía canjear . sellos america- 
nos, africanos y asiáticos.—  Ma- 
rio D. Kurchan. — Jaramillo 2225 
BUENOS AIRES. 2 


pe 


Para multa fueron emitidos 65 
sellos con 4 variedades. 


Y por último, tuvieron curso 
8 sellos telegráficos y 154 para 
encomiendas postales, con 15 va- 
riedades. 


ULTIMAS EMISIONES 
Afghanistan-— 


- Com. del 19% aniversario de la 
independencia. Dent. 11. Un 
valor 50 pools, azul y marrón. 


Angola — 


Sellos vara correo ordinario; 
Angola y valor en negro. Dent. 
15-13. 18 valores: le. verde 
oliva; 5e. marrón amarillento; 
10e. rosa carminade: 15c. ma- 
rrón violáceo; 20e. gris piza- 
rra; 30e. lila; 35c. verde; 40e. 
marrón claro; 50e. lila rosa; 60e. 
gris; 70e. marrón violáceo; 80e. 
naranja; la. rojo; la.75 azul; 
2a. lila marrón; 5a. oliva; 10a. 
azul violáceo; 20a. rojo marrón. 

Com. del viaje presidencial a 
la colonia. Dent. 12 1/2. Tres va- 
lores. 80e. verde; la.75, azul 
violáceo; 20a. marrón rojizo. 


HOBBY 


Australia .— 


Fil. VI. Tipo del n* 111 Yvyert 
(Jorge VI) modificado. Dent. 
15x14. Dos valores. 11 p. lila 
marrón; 2 p. rojo. 

Bahanas- — 

Efigie de Jorge VI y sujetos 
diversos Fil. C. A. múltiple. 
Dent. 12. Tres valores. 4p. ro- 
O anaranjado y azul; 6p. azul y 
verde oliva; 8p. rojo carmín y 
azulado. 


Ceylan-— 


Efigie de Jorge VI. Fil C. 
A- múltiple. Dent. 12-13. Dos 
valores. 2e. rojo carmín y ne- 
ero; B0e. violeta y negro. 


República Dominicana .— 


Com. del centenario de la fun- 
dación de la Trinitaria. Dent. 
12. Tres valores. le. verde; 3e. 
voleta; 10e. amarillo naranja 


Ecuador-— 


Sello aéreo de 193€ con sobrx 
caro en carmín; 20-20 CASA 
DE CORREOS Y TELEGRA- 
FOS DE GUAYAQUIL 20-20. En 
cuatro líneas. Un “valor. 20e.: 
sobre T0ec. negro. 


| Lanchita MITAI, 


Una interesante construcción 


construída por 

| Armando Brussa, de 'Timbues, F. C. Santa Fe, de 

acuerdo a los planos y medidas aparecidas en la 

revista HOBBY  N. 17, de Diciembre de 1937. Está 

hecha en madera de cedro de 1|2” habiéndose lo- 

_ grado fácilmente los 40 Km. por hora, con motor 
portátil, con excelente resultado. 


su propietario 


DI 


En el número anterior, refi- 
riéndonos a las susiancias apli- 
cables a los vegetales, que los 
defenderían de los gérmenes los 
musgos y líquenes, hablamos del 
piretro y el sulfato de hierro. 

Pasemos ahura revista a otro 
elemento defensivo, tan útil y 
conocido como la. 

CAL 

La cal es útil para el blanqueo 
de los árboles, con lo cual se 
conseguirá la destrucción de 
musgos y líauenes 

Mezclada con arcilla y estiér- 
col de vaca, formando una pas- 
ta más o menos líquida, sirve 
para preservar los tallos de los 
árboles delicados de la fuerza 
de los rayos solares Y de los 
vientos calurosos y secos. 

Es muy útil para la destruc- 
ción de la babosa. uno de los 


5: 


ONE 


YSL LENA AE 


E 


Sustancias apropiadas 
para combatir las 
enfermedades de los 
vegetales 


enemigos más acérrimos del Jar- 
dinero. 

Se puede utilizar en polvo por 
la mañana temprano cuando: los 
moluscos se encuentran aún co- 
miendo las plantas. 

Es necesario espolvorear con- 
tinuamente hasta tanto hayan 
desaparecido, pues en un día las 
babosas cubren el suelo de hue- 
vos redondos. 


JABÓN Y KEROSENE 


Disuélvanse ocho kilogramos 
de jabón negro en treinta litros 
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Por R. J. L. MAUDUIT 


de agua; luego déjese enfriar y 
cuando haya llegado a una tem- 
peratura por debajo de los 40 
orados centígrados iértanse 20 
litros de kerosene, revolviendo 
despacio hasta que se forme una 
masa homogénea. Esta solución 


“se usa para aplicarla sobre los 


árboles apestados, pasándola con 
un pincel sobre las ramas o bro- 
tes contaminados. 

Para hacer esta mezcla utili- 
zable es necesario un litro cada 
catorce litros de agua, agregan- 
do además un gramo de bielo- 


_ruro de mereurio por cada litro. 


Sirve también para pulveriza- 
ciones; a fin de usarla se añade 
cuatro litros de agua en la que 
se habrán disuelio cuatro kilo- 
eramos de cal viva: hecha bien 
la mezcla se usará un litro cada 
veinte de agua filtrándola bien 
antes de usarla. 


¿AMAPOLA 


La amapola pertenece al gé- 
nero de las Papoveráceas, fami- 
lia de las bulbáceas, con hojas 
alternas siempre dentadas. 


Podemos distinguir cinco cla- 
ses, la amapola propiamente di- 
cha originaria de Europa (BS 
rhaeas). 


Es una planta anual de unos 
60 a 80 centímetros de alto. Se 
encuentran de todos los colores, 
menos azul y amarillo, pudién- 
dose dividir en dos grupos: do- 
ble ordinarias y japonesas pom- 
pones: —plantss. compuestas de 


flores dobles y más chicas. 


Amapola de Oriente (P. bract- 
catum). Tiene su origen en el 
Cáucaso; es una planta perenne 
de un metro a un metro y vein- 
te de alto, flores coloradas de 
12 a 15 centímetros de ancho 
econ una mancka negra en la ba- 
se de los pétalos. 


Amapola de Oriente. (P. Orien- 
tale). Tiene su origen en Arme- 
nia; es una planta de un metro 
a un metro veinticinco, flores si- 
milares a las anteriores pero de 
color anaranjado, de 15 centí- 
metros de diámetro, también pe- 
renne. 3 


Amapola de isianda. (P. cro- 
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ceum). Tiene su origen en Sibe- 
ría; planta perenne de unos 20 
esntímetros de alto. .sus flores 
son amarillas y de un diámetro 
de 3 a:4 centímetros; 


Cultivo Las clases anuales se 
siembran de asiento a prineipios 
de la primavera o en otoño. 


Las clases perennes se multi- 
plican por Alivisión, lo que no 
siempre da «el resuliado que se 
desea; pueden sembrarse duran- 
te todo el año. 


Estas plantas son sumamente. 
floríferas, pudiéndose obtener 
hermosos ejemvlares si-se siem- 
bran solas o en matas, pero eul- 
dando de quitar las plantas sin 
mérito. : 


Para obtener razas puras hay 
que evitar juntas, 
pues es fácil que se fecunden 
mutuamente. 


sembrarlas 


¿QUE SIEMDRO ESTE. MES? 


Alelí: 
Alison 
Amapola: 
Artem'sa ' 
Balsamina' 
Bella de Día 
Calendula 
Campanula 
Campanilla 
Conej'tos 
Cavuchina 
ClIintonia 
Covete 
Erisimo 
Flor de Seda 
Gilía S 
Tberis 

Lino 
Lobelia 
Malope 
Margarita 
Resedá 
Valeriana 
Viscaria 
Zinnla. 


HOBBY 


Diccionario. del Jardinero 


(Continuación) 


Asolanarse. -— Marchitarse. por 
excesivo, ealor. 
Asolear- — Exporer las plantas 


para que se fortifiquen las se- 
millas para securlas. : 
Atavísmc — Fenomenos de re- 
- produsción «le los caracteres 
desaparecidos. 
Aterrar. — Fubar tierra sobre 
las plantas . 
Azufrado Operación gue tie- 
ne por objeto precaver y com- 
batir el ordivm, funesta plaga 
de la vid, poz medio de la flor 
de azufre. 


B 
Bacilo. — Bulbitc nacido en la 
cávsula de ciertas Amarili- 
deaz. ; 
Barbar. — Echar raíces. 
Binar- — Remover o cavar la 
superficie del suelo. 
Bastardear- —— Degenerar las 
plantas. 
(Continuará) 


Breves nociones de Jardinería 


En nuestro número de noviem- 
“bre habíamos hablado de aleu- 
nos de los principales sistemas 
de cultivo. Hoy nos dedicare- 
mos a los llamados: bajo vidrie- 
ras y en cama caliente. 

El sistema de siembra bajo vi- 
drieras difiere de los anteriores 
en que ya no se dejan las semi- 
llas a la intemperie, sino que se 
reseuardan bajo éstas, con lu que 
se consigue un mayor rendimien- 
to germmativo. 

Es comúnmente utilizado para 
aquellas plantas que, sin necesi- 
tar una eran cantidad de calor, 
no son capaces de resistir a las 
primeras heladas o a las últimas 
primaverales. 

Las dimensiones que pueden 
darse a las vidrieras varían de 
acuerdo a la extensión de la siem- 
bra, pero su ancho nunca debe 
ser superior a las dos metros, 
siendo el menor de 1.20. 

Es necesario decir que los ca- 


(Continuación). 
jones deben ser construídos de la 
forma más resistente posible, pues 
su solidez redunda en beneficio 
del jardinero. 

La superficie libre del tablón 
debe estar a una superficie má- 
xima de 20 centímetros de los 
vidrios. 

Cuando las plantas comiencen 
a germinar debe dárseles aire du- 
rante el día y por la noche cerrar 
las vidrieras nuevamente, pues 
en caso contrario las heladas 
echarán a perder nuestro tra- 
bajo. 


Sobre cama caliente 


Se usa este sistema cuando se 
hace necesario el uso de semilla 
de plantas delicadas y cuando se 
quieren obtener plantas tempra- 
nas. 

El método no difiere mayor- 
mente de los anteriores, sólo que, 
en lugar de confiar a la tempe- 


ratura ambiente de la tierra, se 
utilizan agentes que al aumentar 
la temperatura aumentan el po- 
der germinativo de las semillas. 

El agente utilizado es el man- 
tillo debajo del cual se habrá es- 
tablecido la cama caliente. 

Para formar una cama calien- 
te se utilizan estiércoles recien- 
tes, basuras y toda clase de ele- 
mentos orgánicos vegetales que 
al descomponerse produzcan un 
aumento de temperatura. 

A fin de que la fermentación 
sea uniforme se construirán las 
capas lo más finas posible, super- 
poniéndolas unas a otras, tra- 
tando de mezclar todas las ma- 


, terias en la mejor forma posible, 


apisonando cada capa antes de 

agregar la siguiente. regándolas 

por último a fin de aumentar la 

rapidez de la fermentación. 

_ Cuando la cama tensa la al- 

tura. requerida se colocarán los 
(Sigue en la pág. 368) 
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En realidad, estas sandalias de 
madera, frescas y cómodas en 
verano, no sólo son adecuadas 
para la playa, sino también para 
pasear en el jardín y aún para 
salir de la sala de baño. Tienen 
la ventaja, además, de ser de 
construceión en extremo sencilla. 

Presentamos dos diseños: uno 
para damas y otro para caballe- 
ros. Los diseños en el cuadricu- 


o —-=lado, que-equivalen a 12-112-mm: 


en cuadro, muestran los perfiles 
de las suelas, tacones y la altura 
de éstos. Sandalias para niños 
deberán hacerse de acuerdo al 
modelo para hombres. Sandalias 
con tacones altos no serán práe- 
ticas para niñas, y en verdad 
muchas mujeres preferirán san- 
dalas con tacones bajos porque 
son más cómodas. 


Para hacer la plantilla 


justa 
bastará 


apoyar el pie descalzo 


Aplicable para múltiples usos industriales. 5/8 H.P 


EL MOTORCITO 


- Cómo Preparar - 


Sandalias de Madera 


sobre un cartón y trazar los con- 
tornos con un lápiz. Para holgu- 
ra y comodidad, conviene dejar 
en derredor de la suela un cen- 


tímetro de excedente. Pino blan-. 


co es la madera más indicada 
para el objeto. Se empezará por 
trazar en la madera el perfil la- 
teral, o sea el de la altura, para 


UA 
AU, 


CUADRICULADO DE 12.4 ess. 
luego cortar con sierra de calar. 
Hecho ésto, se cortará la suela de 
acuerdo a la plantilla. 


_ PARA HOMBRE 


La banda que sujeta el empei- 
ne será de cinta elástica; la otra, 
que sujeta los dedos, de lona o 
bien de correa. Estas bandas po- 
drán ser fijadas con tachuelas or- 
dinarias. pero es preferible em- 


plear clavitos inoxidables, de 


latón. 


Las señoras preferirán proba- 
blemente cordones tejidos de se- 
da, como en el diseño, que del 


“tacón corran por encima del em- 


peine al otro lado de la suela. 

Para dar a las sandalias un as- 
pecto agradable, es aconsejable 
pintar, por ejemplo de rojo, los 
bordes de las suelas y tacones. 
El resto debe quedar al natural 
y ser bien pulido para comodi- 
dad del pie 

Así, a un costo ínfimo, se ten- 
drán sandalias elegantes y de 


mucha duración. 
| 


IRON HORSE 


IDEAL 


1.800 R.P.M. Un cilindro. 4 tiempos. 


Refrigeración a aire con ventilador. Ignición blindada. Peso: 16 kilos. 


1. lanición independiente 
a magneto JOHNSON 
de alta tensión. 


2. Revoluciones bajas y 
marcha pareja con 
regulador automático. 


3. Carburador de aspira- 
ción dé nuevo diseño, 
muy económico. 


4. Cigueñal cón  contra- 
pesa y pistón y biela 
de aleación de alumi- 
nio para eliminar la vi- 


2 


Especial para accionar má- 
quinas pequeñas, como 


ser: 


Tornitos, piedras es- 
meriles, desgranado- 
ras, generadores, Lom- 


bas de agua, etc. 


Arranque instantáneo. Lu- 
bricación automática. 


Cárter cerrado al vacio. 


BUENOS AITRIES 


bración . 
SOLICITE DETALLES Y PROSPECTOS 
ARTHUR S. HA WWW TREY - 
CERRITO 665 | Es un producto de la Johnson Motors Co. | 
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Porta - Libros con Receptáculos para 
Cigarrillos, Fósforos, etc. | 


Construídos cómo muestra la 
ilustración, un par de soportes pa- 
ra libros provistos cada uno de un 


receptáculo con tapa, sirven admi- 
A 2 2—2+—+—K—K—K—KÉK— 
JARDINERIA 


“cajones O vidrieras, y 10 debe 
procederse a la siembra hasta que 
el termómetro colocado en el 
centro de la cama no indique una 
temperatura entre 25 y 30 gra- 
dos. 


(Continuación) 


Bajo todo concepto, utilizando 
este método teniendo en cuenta 
las instrueciones y eumpliéndolas 
al pie de la letra, podránse obte- 
ner flores tempranas, con lo que 


rablemente para guardar cigarrillos 
y fósforos, latas de tabaco, cenice- 
ros etc. contribuyendo de este mo- 
do a mantener limpia y ordenada 
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guardar allí frascos con tintas de 
diversos colores, plumas, gomas de 
borrar, estampillas, e infinidad de 
cosas más. Estos .soportes pueden 
construirse con casi cualquier clase 
de madera, cortándose las diversas 
piezas de acuerdo con el sencillo 
diseño que ilustra el grabado, las 
cuales se unen clavadas y pegadas 
con cola. No es necesario usar bi- 
sagras, pues la tapa puede pivotar- 
se simplemente a los costados con 
unas púas de fonógrafo metidas 2 
través de las tablas laterales. Con 
unas bisagritas quedaría natural- 
mente mucho mejor, y si desea ha- 
cer un trabajito realmente merito- 
rio, úsese madera de roble, dán- 
dole después un hermoso pulimento 


se conseguirá cumplir el deseo de 
todo jardinero: obtener flores 
antes que los demás. 


TORNOS: MECANICOS DE PRECISION SOUTH BEND - Serie “WORKSHOP” 


DE PROCEDENCIA NORTEAMERICANA 
BANCADA PRISMATICA raspada a mano 


con algún preparado especial para 
lustrar madera. 


la mesa de trabajo. También los 


estudiantes y escolares pueden 


Adoptados para uso de la enseñanza en 
las Escuelas de Artes y Oficios de 102 
países del mundo. 

0) 


Indispensables en todo taller mecánico, 
taller de reparaciones de automóviles 
para la construcción de pequeñas piezas, 
obteniendo precisión absoluta y ahorro 


de fuerza motriz. 
O 
Se puede adquirir con el hno o des- 
pués, como se necesitan 
DISPOSITIVOS ESPECIALES para: 


“Torneado cónico; válvulas; 
Rectificar armaduras; Terminar émbolos; 
Horadar bielas; y muchos más. 


Volteo 9 1/4 (235 mm.) 


Amolar 


Disponible en varios largos de bancada 


Garantizado EXACTO y mecánicamente PERFECTO 


Pedir catálogos e informes: POR CARTA a los representantes generales 


. JUAN CHOMEL $ Cin. ? 


AAA A A > 


- Buenos Aires 
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El ácido azoico, llamado más 
comúnmente ácido nítrico, ataca 
violentamente todos los metales, 
excepto el oro. Mezclándolo con 
una mitad de agua (50 ojo), es 
todavía bastante fuerte para 
grabar diseños; pero es menes- 
ter comenzar por preparar la 
placa a grabar, a fin de que el 
ácido muerda sólo los puntos 
que se desea ahondar. 

Para esto, prepare una placa 
de metal —.eobre, latón, acero— 
bien pulida, que deberá lavar 
econ tiza o cualquier polvo des- 
tinado a limpiar metales a fin de 
hacer desaparecer toda substan- 
cia grasa, y secar bien con una 
tela limpia. 

Ahora es menester cubrir la 
placa con una capa inatacable al 
ácido y bastante delgada y blan- 
da para efectuar los trazos del 
diseño a grabar. Los grabado- 


res emplean para ello un barniz 


especial, pero cualquier barniz 
graso nuede servir para el ob- 
jeto. Recubra la placa con una 
capa delgada y uniforme, colo- 
cándola a nivel, vw deje secar. 
A falta de barniz, caliente la 
placa levemente y frótela con un 
pedazo de cera de abeja. Suje- 
tando la placa con una pinza 
plana y calentándola para que la 
cera se funda basta inclinar la 
placa a derecha e izoulerda Da- 
ra que la cera se extienda uni- 
formemente en toda la superti- 
cie y que el exceso de cera se 
derrame' dejando una capa del- 
gada. Flecha esta operación, de- 
je enfriar hasta que la cera se 
endurezea. 

El barniz empleado por los 
grabadores se compone, en pro- 
porciones variables de los in- 
gredientes siguientes, fundidos y 
bien mezclados. 


Asfalto .. O 
Masilla en gotas ... .. ..1a2 
Cera virgen 2a4 
Pez negra .,. 0a3 


: PLACA ENCERADA . 


El Arte 
de Grabar 
Metales 


eseribir sobre la placa, con una 


punta un poco aplanada, que 
permita trazar los perfiles de las 
letras o del diseño. Lou mejor 
para esto es tomar una pluma 
de acero para escritura gótica y 
romper uno de sus picos; resta 


Composición normal 


partes 4 partes. 
> 1 >) 
2, 4 > 
,> 3 2) 


Como con la cera, se extiende 
a caliente sobre la placa. 

Ahora empieza el trabajo ar- 
es menester diseñar O 


entonces uno colo y muy corto, 

excelente para este trabajo. 
Para guiar el trazo del diseño 

o lo escritura se pueden tirar l- 
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neas rectas sobre la capa de ce- 
ra, utilizando un lápiz blando y 


sin hundir la punta. sas líneas 


permitirán un trazo correcto y, 
si se trata de letras que sean. 
rectas y de un tamaño unifor- 

e. Siguiendo el mismo proce- 
dimiento también se puede eua- 
dricular para obtener un trazo 
perfecto. 

Hecho esto, escriba o dibuje 
sobre la capa de cera o barniz 
utilizando la pluma rota en la 
forma más ariba indicada, de 
suerte de coriar la capa de un 
solo trazo hasta la superficie de 
metal sin que en la extensión 
del trazo queden partículas de 
cera. 

Una vez terminado el trazado, 
tome masilla de vidriero o cera 
de modelar y haga un pequeño 
burlete para- colocar alrededor 
de la placa formando un borde, 
de suerte que quede convertida 
en una esp=cie de bandeja eon 
borde de un centímetro de alto. . 

En esta bandeja, colocada .a 
nivel sobre una mesa vierta el 
ácido mezclado con agua como 
se ha indicado y en segulda ve- 
rá las burbujas gaseosas que se 
forman sobre los contornos del 
diseño. La duración del ataque 
del ácido varía de un cuarto de 
hora, para grabado poco profun- 
do, a una hora, para un graba- 
do muy profundo. 


Otro procedimiento consiste 
—eliminando el borde de con- 


tención— en cubrir el dorse de 
la placa con una capa de cera 
o barniz, de suerte que no pue- 
la ser atacada por el ácdo, y su- 
mergir la placa en un plato lle- 


no de solución mordiente, es de- 


cir, de ácido mezclado con agua. 

Terminada la operación de gra- 
bado, basta calentar la placa pa- 
ra despojarla de la capa de ee- 
ra o barniz, y se termina lim- 
piándola con esencia de tremen- 
tina o acuarrás. 

Para hacer resaltar más las le- 
tras o diseños se cubre con tinta 
de imprenta o pintura barniza- 
da, que se impregna en los tra- 
zos del grabado cuando se limpia 
la superficie de la placa. 


CONSEJOS SOBRE 
ENCOLADO 


Es ésta una operación que a menudo se con= 
sidera como algo tan sencillo que no merece Ser 
explicado. Sin embargo, no es así, pues a menos 
que la cola haya sido bien preparada y las par- 
tes a unir correctamente encoladas, la unión resul- 
tante perderá mucho de la solidez necesaria. Las 
uniones hechas con buena cola de correcta consis- 
tencia, son realmente muy fuertes, y el uso de 
elavos o tornillos para aumentar su solidez, es 
muy pocas veces requerido. z 


La cola se vende en panes que son demasiado 
erandes para ser colocados en el colero tal como 
vienen, y por eso es necesario romperla en peda- 
zos. Estos deben ser pequeños, pues en esa for- 
ma la cola se derretirá mucho más pronto, y el 
líquido obtenido será de consistencia uniforme, 
estando además libre de partículas sólidas. 


Para romper los panes de cola con el martillo, 
conviene envolverlos dentro de un trozo de lona, 
para evitar que vuelen en todas direcciones, como 
ocurre en caso contrario. La eola, después de ha- 
ber sido reducida a fragmentos, se coloca en el 


| o 


eolero. Pe 


Este, en su forma más común, consiste en dos 


recipientes, uno-de los cuales se introduce en el. 


otro (fig. 1). El más pequeño es el que lleva la 
cola, y va colocado dentro del grande, que contie- 
ne el agua. La cola no debe ser nunca calentado 
directamente sobre el fuego, pues con ello sólo 
se conseguiría quemarla. El calor, por consiguien= 
te, le es trasmitido indirectamente a la cola por 
el agua del recipiente exterior cuando ésta hierve. 

La cola, una vez colocada en el recipiente, se 
cubre con agua, y luego, el recipiente exterior se 
llena hasta la mitad también con agua. Final- 
mente, el eolero, comprendiendo los dos recipien- 
tes, se pone al fuego. 


La cola debe ser removida constantemente 
mientras está en el fuego, pero no con el pineel, 
sino con una varilla de madera. En esa forma, se 
disolverá más rápida y completamente. Una vez 
que se ha disuelto debe verificarse su econsisten- 
cia. 


La eola debe ser bastante líquida, y debe caer 
del pincel libremente y en forma eontmua cuan- 


q 
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do aquél es sostenido sobre el colero. Si es de- 
masiado espesa, no caerá del pincel, y en tal caso 
se le agregará un poco de agua sacada del Teci- 
piente exterior. Si es demasiado floja, caerá del 
pincel en gotas, y en ese caso será necesario ha- 
cerla hervir otro poco para que se evapore parte 
del agua. 


El encolado debe hacerse lo más rápidamente 
posible, pues la cola se enfría pronto y pierde sus 
propiedades  cohesivas. Debe usarse un pincel 
grande, pues en esa forma se cubre más fácilmen- 
te la superficie a encolar. Es una buena práctica 
la de calentar ligeramente las partes a unir am- 
tes de aplicar la cola. Esto puede efectuarse eo- 
locando las piezas sobre una llama o sobre una 
estufa, teniendo cuidado de que no se quemen, na- 
turalmente. Esto se ilustra en la figura 3. 


Una vez que los objetos han sido encolados, se 
los suele colocar en una prensa, cosa que asegura 
el éxito de la operación y además, mantiene a las 
distintas piezas en posición hasta que la cola se 
haya endurecido. Además de eso, el prensado eli- 
mina la cola supérflua, la cual debe ser quitada 
antes que comience a endurecerse. Esto se hace 
con un paño mojado en agua caliente. Debe 
usarse agua limpia, para no manchar la madera, 
y la superficie de ésta debe quedar completamen- 
te libre de cola. Sin embargo, si la cola hubiera 
llegado a endurecerse, se la podrá quitar con un 
formón, teniendo mucho cuidado para no cortar 
la madera. 


La única excepción a esta regla es quizás la en- 
sambladura por yuxtaposición de los bordes. Dos 


Fig. 3 
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tablas son colocadas una junto a la otra, de modo 
que uno de los bordes descanse junto al otro. 
Aquí no hay una ensambladura propiamente di- 
cha, pues las dos tablas son unidas únicamente por 
la cola. 


Una de ellas se coloca en la prensa del banco, 
después de haber sido calentada, y la otra se sos- 
tiene a su lado con la mano, como se ilustra en 
la figura 2, El pincel careado de cola se pasa en- 
tonces a lo largo de las superficies que deben ser 
unidas, y luego, el borde de la tabla libre se fro- 
ta sobre el de la que está sujeta a la prensa. Esto 
se hace para que la cola se introduzca bien en la 
madera, y además, para quitar el exceso que de 
ella pueda haber. Esta operación debe continuar- 
se hasta que sólo uma delevada película de cola 
quede entre las dos tablas, y hasta que éstas se 
deslicen con dificultad una sobre otra (fig. 4). 

Los extremos deben quedar escuadrados, y las 
superficies bien niveladas. Luego, las dos tablas 
deben ser dejadas en reposo hasta que la cola se 
ha endurecido. Cuando esto ocurra, se quitará la 
eola sobrante con un raspador y se limpiarán las 
tablas. Como se comprenderá, si la cola sobrante 
hubiera sido quitada inmediatamente, las tablas 
se habrían movido fuera de la posición requerida, 
pues, como hemos dicho, no hay ninguña ensam= 
bladura entre ellas que las mantenga firmes. 
Cuando haya que encolar madera que ya ha esta- 
do encolada, es necesario limpiar perfectamente 
la superficie y quitar todos los restos de eola 
vieja, para que la nueva pueda penetrar bien en 
la: madera. 
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Fórmulas 


Recetas 


PEGADO DE ETIQUETAS SOBRE VIDRIO 


La goma que tienen las etiquetas comunes, es 
eficaz y buena cuando se deben adherir sobre una 
superficie como ser papel, madera, ete., pero en 
cambio, no es apta para el vi- 
drio. 

Si utilizamos silicato de so- 
dio, diluído, terdremos una 
adherencia perfecta. 

Hay que hacer una muñequi- 
Ma con aleodón y extender eon 
ella el silicato sobre el vidrio 
en el lugar donde se debe pe- 
gar la etiqueta. 

En seguida se le pone la 
etiqueta seca y se puede tener la seguridad que 
no caerá. 


PARA EVITAR QUE SE DESTRUYAN 
- LAS ETIQUETAS DE LOS FRASCOS 
DE ACIDOS 


Como un complemento de la receta anterior 
daré ésta. 

Se utiliza para las etiquetas pegadas en los 
frascos que contienen ácidos, que suelen dañar- 
se por las gotas del líquido que puedan caer so- 
bre ellas. 

Disolvemos un poco de 
celuloide, en partes igua- 
les de acetona y acetato 
de amilo. 

Obtendremos así un 
barniz transparente, con o | 
el cual pintamos o eu- 
brimos la etiqueta. 

Una vez seco, cosa que ocurre al poco tiempo, 
queda recubierta de una capa finísima de celuloi= 
de, perfectamente transparente e inatacable por 
los ácidos. 


ALEACIONES FUSIBLES 


Existen en el comercio unas aleaciones llama- 
das ““fusibles?? debido a la característica os Íun- 
dir a muy baja temperatura. 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Se utilizan como soldaduras flojas y para Ía- 
bricar unos aparatos automáticos para poner en 
función un sistema de 
alarma en cuanto la 
temperatura de un lugar 
un objeto pasa de la 
temperatura de fusión 
del metal. 

Las principales aleaciones con su peto de fu- 
sión son las siguientes: 


1 parte de estaño y 2 de plomo: punto e fusión : 
2289 C. 

1 parte de estaño y 1 de plomo: punto de Fusión: 
188* C. 

2 partes de estaño y 1 de plomo: punto de fusión: 
171> €. 

$ partes de bismuto, 5 de plomo y 3 de estaño: 
fusión 80* €. 

8 partes de bismuto, 5 de plomo, 3 de estaño y 
6 olo de mercurio: fusión 63* C. 

3 partes de bismuto 3 de plomo y 3 de estaño: 
fusión 171 C. Siendo de un eolor similar a la 
de la plata, utilizándose para Eeproduele -_me- 
dallas. 

S partes de bismuto 6 de Pao y 3 de estaño; 
fusión 1009 C. 

5 partes de bismuto 3 de plomo y 3 de estaño; 
fusión 92 C. 

Esta última aleación más una parte de mercu= 
rio funde a los 77* €, 

2 partes de bismnto, 1 de plomo y una de estaño: 
fusión 93,5* C, 

8 partes de bismuto, 8 de plomo y 3 de estaño: 
fusión 79 C, 

2 partes de bismuto, 2 de plomo y 3 de estaño: 
fusión 93% C. 


ABONO ARTIFICIAL 


Un abono sumamente barato y de resultado 
espléndido se obtiene mezclando: 

Sultato de amonio 30 kgs. 
Nitrato de sodio .. 20 ” 
Huesos pulverizados 125 ”” 


Veo 125. ” E 
Cenizas de madera 100 lis. z 
Estiereol -- .. .. 12 metro cúbico 


Esta receta JodHas y para a 3 hectáreas de 


- terreno. 
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He aquí un carrito que hará fe- 
lices a sus niños. Puede servir C0- 
mo carretilla para tramsportar las 
herramientas del jardín, o bien como 
coche para que los niños jueguen 
en el prado. 

La caja del carrito mide 75.cen- 
tímetros de largo por 30 de ancho 
y el timón o vara para remolcarlo 
puede ser del largo que se estime 
adecuado. 

Las ruedas delanteras van mon- 
tadas a un eje giratorio a fin de fa. 
cilitar las vueltas en las esquinas 
y simplificar su manejo. 

Como el carrito será pintado, 
puede ser hecho de madera de pino, 
y como logs costados son de 25 cm 
de ancho, podrán ser hechos em- 
pleando dos tablas de 12 112 cm. 
de ancho, encoladas y reforzadas 
econ listones. Dentro del carrito 
hay un asiento y suficiente espacio 
para un niño. 


los costados y el piso 


En las dimensiones que ind'ca la 
figura 1, será tarea fácil ensamblar 
uno de los costados, cortando con 
sierra de calar la parte curva. El 
otro costado se hará en la mismo 
forma que el primero, después de 
lo cual se pulirá con lija para dejar 
listas las partes. 

La figura 2 representa el piso del 
carrito. Como es de 27 112 cm. de 
ancho también será menester ha- 
cerlo con dos tablas, a las que ser- 
virá de refuerzo la pieza del eie tra- 
sero. Dentro del carrito y bajo el 
asiento, quizás convendrá clavar 
otro listón de refuerzo. 

Entonces se procede a ciavar con- 
tra el piso los dos costados B, des- 


“pués de lo cual se ensambla la pie- 


za trasera C, la que también cons- 
tará de dos tablas unidas con cola. 

La pieza delantera G, que es de 
7 1/2 em. de alto y con borde re- 
dondeado, va clavada al piso como 
se ve en la figura 3. El asiento, 
compuesto de las piezas D, E y F, 
puede ser hecho independiente y 
luego montado dentro de la caja 
del carrito, cuidando de que sus 
medidas correspondan exactamente, 


Partes esenciales 


La figura 4 muestra la posición 
de varias partes y cómo van moOn- 
tadas, a excepción de los costados 
ya indicados antes. 

La parte superior de la pieza D, 
que constituye el respaldo del asi n= 
to, debe ser redondeada y pulida. 
La pieza giratoria H es de 10 em. 


de diámetro y 1 1/2 de espesor. 


Para su solidez, convendrá hacerla 
de madera dura, como la haya. Bs- 


ta pieza se tornilla debajo del pi--> 


zo, en el centro, a 2 1|2 cm. del 
borde delantero, como se ve en la 
figura 2. 

Se requieren dos piezas H, am- 
bas de madera dura. La primera, 


como se ha dicho, va fija debajo 


del piso; la segunda va sujeta a la 
tabla del timón, como indica 1 de 
la figura 4, sobre el eje delantero. 


Los ejes 


Ambos ejes se harán de listones 
de 32 1/2 cm, de largo por 5 de 
ancho y 1 1/4 de espesor, y cada 
uno constará de dos piezas iguales 
clavadas.juntas, con los extremos re- 
forzados con fleje o zuncho de hen 
rro de 1 1/4 cm. de ancho, envuel. 
to en redondo y tornillado. 

En la figura 4 se indican todas 
las medidas para la construcción de 
ia tabla 1 del t món, a la. que luega 
se fija una de las piezas giratorias 
H. A esa tabla se ajusta luego la 
pieza de pivote J, la cual se fija 
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Un bonito carrito 
para los niños 


entre las dos piezas K de la vara 
de timón. 

Las tres piezas, J y K, son seme- 
jantes en forma, pero la pieza J 
tiene una muesca para la unión con 
J. Las medidas de J y K se indican 
en la figura 4, así como tamb:én 
las de la vara de timón. 


La vara 


Esta vara de timón se corta de un 
listón de 2 1/2 em. de ancho por 
1 1/4 de espesor, siendo el largo 
más adecuado 75 em. Para formar 
el mango de remolque se inserta en 
Ja punta, a través de un tarugo de 
1] 14 de diámetro redondeado. 

Nótese que las piezas K deben 
ser sólidamente clavadas a la vara 
del timón porque deberán soporiar 
considerables esfuerzos en la acción 
de virar el carrito. Por tal razón 
es aconsejable hacer esas tres pie- 
zas, J y K, de madera dura. 

El eje delantero, una vez Com= 
pleto, deberá montarse bajo la pies 
za H de suerte que pueda girar li- 
bre. utilizando para ello un torni- 
llo de tuerca, con las respectivas 
arandelas para evitar el desgaste de 
la madera. 


Ruedas 


Estas son de madera dura, bien 
cortadas y torneadas. Las traseras 
son de 12 112 cm. de diámetro y 
las delanteras de 5 cm. de diáme= 
tro. : 


Las ruedas se montan a los ejes 


- con sólidos tornillos de cabeza re= 


donda, y tanto adentro como afue- 
ra, o séa a ambos lados, se inser- 
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tan arandelas metálicas. Para evi.- 
tar e ldesgaste nterior. es aconse- 


jable introducir en el centro de ca- 


da rueda un anillo de metal que 
forme el cubo. 


Terminada la construcción, se 
procede a dar dos manos de pintu- 
ra, claro está, después de haber li- 
jado bien las partes. Rojo por afue. 
ra y azul o marrón por dentro, da- 
rán al carrito un aspecto muy vis< 
toso. 


LISTA DE MATERIALES 
A, 1 pieza de 67 1/2 x 27 1/2 por 
1 1/4 cm. de espesor. 
B, 2 piezas de 71 112 x 25 x 1 1/4 
cm. de espesor. 
€. 1 pieza de 21 -1122x 25d 14 
cm. de espesor. . 


D, 1 pieza de 27 1/2 x 28 3|4 por 

1 1¡2 cm, de espesor, redondeada. 

E, 1 pieza de 27 1/2 x 15 x 1-1/2 
cm. de espesor. 


F, 1 pieza de 27 1/2 x 12 12 por 
1 1j4 cm, de espesor. 

G, 1 pieza de 27 1/2 x 7 112 x 14 
cm. de espesor. 

H; 2 piezas de 10 x 10 x 1 1|4 cm. 
de espesor, m. haya. 

Ujes: 4 piezas de 32 1|2 x 5 por 
1 1]4 cm. de espesor. 

I, 1 pieza de 30 x 10 x 1 1]4 cm. 
de espesor. 

J, E, 3 piezas de 12 1/2 x 5 por 
1 1/4 cm. de espesor, m. haya, 

L 1 pieza de 75 x 212 x 1 1j4 
cm. de espesor,. 

Tablilla: 1 pieza de 30 x 15 x 1 1/4 
cm. de espesor. 

Ruedas: 1 par de 12 1/2 cm. de 
diámetro x 2 de espesor. 

Ruedas: 1 par de b cm. de diáme- 
tro por 2 de espesor. 
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Aproximándose la estación de 
la producción frutal, hemos ereí- 
do oportuno indicar al aficionado 
que posea un jardín o huerta en 
que erezean árboles frutales 
acondicionar y conservar las más 
hermosas de sus frutas. 

Los vtuadros 2 emplear pueden 
ser hechos en madera ordinaria 
y, por consiguiente, barata, por- 


“que, generalmente es necesario 


hacer gran cantidad de ellos. 

Cuando se dispone de cajones 
viejos de embalaje, es necesario 
separar las tablas susceptibles de 
ser utilizadas. A falta de eajo- 
nes, Úúsese madera blanca, siem- 
pre de poco costo. Se necesita 
que las bandejas no sean muy 
grandes ni muy pesadas para ma- 
nejar porque las frutas exigen 
una vigilancia diaria y hay que 
poder desplazarlas sin gran es- 
fuerzo. El tamaño más práctico 
es el de 60 x 40 ctms. Ó 75 x 
50 etms. 


En el primer modelo (figura 
1. A), los cuadros están provis- 
tos de cuatro patas bastante al- 
tas para permitir colocar las 
bandejas, unas sobre otras, con 
la consiguiente economía de es- 
pacio en el sentido horizontal. 
Insistimos en la necesidad de 
patas bastante altas, porque es 
necesario que el aire cireule li- 
bremente entre todos los frutos 
que descansan en las bandejas 
cuando éstos están apilados. 

Todas las ensambladuras son 
simplemente clavadas. Cada 
bandeja (B) se compone de un 
cuadro formado de cuatro tablas 
simétricas, dos a dos (a y b) re- 
unidas por cuatro pies (ec). Tres 
varillas (d), van encastradas en 
los lados largos (a). Es sobre 
estas piezas (d) y los pequeños 
costados (b) que deberá elavar- 
se seis varillas más, paralelas a 
las tablas (a) y que forman el 
fondo de la bandeja. 


Para Conservar 
las Frutas 


Los modelos que describimos 
aquí, son los que convienen pa- 
ra frutas de calidad común. 

Para las frutas particularmen- 
te hermosas, se puede colocar pe- 
queños tabiques que separan las 
frutas unas de otras, lo que im- 
pide, cuando una de ella está 
mala, que dañe a las otras. El 
detalle B, es suficientemente 
elaro, para permitirnos omitir 
el modo de fabricar esos tabi- 
ques. 

Para las frutas delicadas, se 
puede establecer unas separacio- 
nes menos altas (figura C), y 
recubrir el cuadro con un fiel- 
tro poco estirado. Se forma así 
alveolos en los cuales las fru- 
tas más hermosas no correrán 
el riesgo de echarse a perder. 

En ese mismo orden de ideas, 
puede uno contentarse con un 
cuadro en el cual estarán tendi- 
das tiras de fieltro (figura 2), 
pero en este caso, las bandejas 
no pueden colocarse superpues- 
tas. + 
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Fig.. 3 


El inconveniente que ofrecen 
los dos primeros tipos deserip- 
tos aquí, es el de la dificultad 
de vigilar el estado de las fru- 
tas, cuando las bandejas están 
colocadas unas sobre otras. 

Para el aficionado que no te- 
me al trabajo y tiene madera a 
su disposición, es mejor elegir 
el modelo indicado aquí (figura 
Se 

Un marco formado por cuatro 
maderas y provisto de tacos, per- 
mite a las bandejas, construídas 
especialmente, deslizarse como 
un cajón. 

Pero, cada uno, adoptará lo 
que, de acuerdo a sus recursos 
o modalidades, le resulte más 
conveniente, siempre que sean 
tipos livianos y pequeños para 
ser fácilmente manejables. 
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MESITA ANAQUEL DE 


> 


FACIL CONSTRUCCION 


*k 


Cualquier aficionado puede 
construir esta mesa anaquel au- 
xiliar, muy útil para tener a ma- 
no libros, revistas y diarios, o 
bien para colocar objetos de 
adorno. Pero la recomendamos 
como mesa auxiliar de trabajo 
para quienes estudian, escriben, 
ete. Para que su apariencia sea 
elegante y su estructura sólida, 
es aconsejable hacerla de roble 
u otra madera buena, pero igual- 
mente se puede hacerla emplean- 
do pino blanco. 


e --$24- —e 
Fig. 1 


La figura 1 muestra el corte 
de frente y el lateral del mue- 
ble, así como también las me- 
didas de las diversas piezas. El 
detalle de la construcción se ve 
en la figura 2. El tablero (A) 
es una pieza atornillada a los 
dos  travesaños longitudinales 
(B). después que éstos han sido 
cortados y ensamblados a los 4 
montantes o patas (C). 


LAS PATAS 


Los cuatro montantes son 
construídos con piezas llanas de 
6 114 centímetros de ancho, ea- 
da una de las cuales tiene una 
entalladura en la parte inferior 


para dar paso a los travesaños 
(G) y muescas cortadas en la 
parte superior para ensamblar 
los travesaños altos (B). 

Las entalladuras inferiores se 
cortan a 5 1¡4 centímetros so- 
bre el extremo de las piezas y 
son de 5 centímetros de largo; 
las muescas superiores son de 
5 centímetros de profundidad y 
1] 1/4 centímetros de ancho, a la 
par que las entalladuras in“e- 
viores. Los travesaños G tienen 
los extremos redondeados. eui- 
dadosamente cortados en forma 
semicircular a 4 centímetros de 
las puntas. En cada punta de 
los travesaños se practican per- 
foraciones  cuadriláteras para 
insertar tarugos, que sostienen 
en su sitio a los travesaños una 
vez. ensamblados (Fieura 2, H). 
Todas esas partes se encolan. 
En la figura 1 también se ven 
en G las perforaciones para los 
tarugos. Un sistema similar de 
tarugos se emplea para asegurar 
los travesaños superiores (B). 

Los dos anaqueles, D y E, son 
biselados en los extremos para 
que se adapten bien contra los 
montantes, después de lo. eual se 
los sujeta con tornillos. Para más 
solidez conviene atornillar por 
debajo una pequeña escuadra 
metálica en cada ángulo. 

La inclinación correcta de los 
montantes se obtiene con una se- 
paración de 45 em. arriba y 
52 112 abajo. midiendo esa sepa- 
ración en los travesaños respee- 
tivos (By ().- 

Estos travesaños, con sus res- 
pectivas tablas de anaquel, son 
reforzados econ pegueños cuadri- 
láteros de madera pegados con 
cola en los áneulos, como ilustra 
el e*rculo de la fieura 2. 

El anaquel F va encolado y 
atornillado a los travesaños GQ. 


HOBEY 


La madera debe ser limpiada 
eserupulosamente antes de ser 
teñida y pulida. Desde luego si 
se trata de roble u otra madera 
fina, no es menester teñir. Bas- 
tará pulir bien con lila fina y 


+ terminar con un par de manos 


de barniz. 
LISTA DE MATERIALES 


A, una pieza de 60 x 30 em. 
y 1 1l4 em. de espesor. 

B, dos piezas de 57 112 x 5 cm. 
y 1 14 em. de espesor. 

C, cuatro piezas de 105 x 6 1|4 
y 1 14 em. de espesor. 

D, una pieza de 45 x 25 em. 
y 1 14 cm. de espesor. 

E, una pieza de 47 112 x 25 cm. 
y 1 1¡4 cm. de espesor. 

F, una pieza de 50 x 25 em. 
y 1 14 em. de espesor. 

G, dos piezas de 60 x 5 em. 
y 1 114 cm. de espesor. 
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por el Profesor José Susmanscky 


MICRO HOBBY N. 5 


Receptor de 3 válvulas para ambas corrientes, cuyo costo total 


Insistimos econ la serie de los 
““Miero-Hobby””, o mejor dicho, 
nuestros amables lectores nOS 
obligan a insistir. Esta vez de- 
seamos complacer el pedido de 
los ““hobbistas”? un poco rezaga= 
dos en la Radiotécnica y que 
tamb'én desean poseer un “Mz 
cro-Hobby”” construído por ellos 
mismos Que pueda usarse tan- 
to en la ciudad como en el eam- 
po. El circuito que o recemos 
hoy, no presenta ninguna nove- 
dad en el diseño, pues es un elr- 


- quito empleado en Estados Uni- 


dos en receptores comerciales de 
tamaño pequeño. Sin embargo. 
reportará una gran satisfacción 
al “hobb'sta”” que tenga interés 


-en realizarlo. 


Como lo anticipamos en el tí- 
tulo, se trata de un receptor de 
tres válvulas. Tia primera es del 
tino 6K7 metálica y tiene nor 
misión amplificar las señales cap- 
tadas por la antena a la vez que 
actúa en un circuito especial que 
puede aumentar la sensib lidad 
del receptor para realizar me- 
jor la sintonía o para reforzar 
la señal cuando ésta sea débil. 
El ecirenito está formado por nn 
potenciómetro de 50.000 ohms y 
la bobina A. B. que está conec- 
tada a la antena y a la vez ac- 
túa como retorno del cireuito de 
orilla de la detectora a fin de 
producir, para una determinada 
pos ción de dicho potenciómetro. 
la regeneración necesaria para 
reforzar la señal sintonizada. 


La segunda válvula. esto es. 
la detectora, es una válvula 657 
también metálica que trabaja eo- 
mo deteectora por curvatura de 
placa, obteniéndose de esta ma- 
nera una detección prácticamen- 


no llega a 30 pesos 


te sin deformación, siendo dichas por una 25A70 que tiene un 
señales amplificadas por una pentodo amplificador de poten- 
lámpara doble, o, mejor dicho, cia y otra rectificadora, utili- 


demás industrias afines, siguiendo 

el METODO ROSENKRANZ, afama- 

do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 
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quiera de las ramas de esta ciencia: en la Radio- 
mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, cti. 
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MICRO-HOBBY N25 
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zándose para amplificar las se- 
ñales la parte del pentodo. La 
parte rectificadora está destina- 
da a rectificar la corriente al- 
ternada de canalización cuando 
trabaja en dicha corriente. Cuan- 
do el aparato trabaja en corrien- 
te continua dicha parte rectifi- 
cadora actúa eccmo una resisten- 
cia simplemente. Las señales 
amplificadas por el pentodo de 
la 25A7G son llevadas a un par- 
lante electrodinámico de la que 
resulta una reproducción muy 
buena para este tipo de aparato. 


La sensibilidad obtenida por 
este diseño es bastante buena, 
pudiéndose escuchar en la capi- 
tal con un chicote y en el inte- 
rior con antena exterior. 


Si se desea evitar que un polo 
de la corriente auede conectado 
a chassis todos los retornos que 
van indieados en el esquema con 
el signo de chassis pueden sol- 
darse a un terminal aislado de 
él y conectar este punto, o sea 
dicho terminal. al chassis a tra- 
vés de 0,25 míd. de manera que, 
además de que desaparece el pe- 
ligero de tocar el chassis se pue- 
de conectar directamente la to- 
ma de tierra que en todos los 
casos beneficia en el rendimiento 
del aparato. 


Para la construcción sólo se 
necesita tener cierto cuidado en 
la ubicación de la bobina de Ra- 
dio Frecuencia. pres como no va 
blindada se debe evitar que es- 
ta se acople maenéticamente con 
la bobina de antena. Por esta 
razón debe montarse debajo del 
chassis y pernendicular a la po- 
sición de la bobina de antena eu- 
ya posición se ve en el detalle 
del chassis. Las conexiones de 
las grillas de la 6K7 y 637 con- 
viene que sean cortas, de mane- 
ra que las puntas de la bobina, 
G y K se conectan directamen- 
te al tandem por debajo del 
chassis y desde el tandem por la 
parte de su trimmer a su gri- 
lla sensible correspondiente. 


Por lo demás, el ““hobbista”” 
no encontrará ninguna difienl- 


tad en realizar el diseño, pues 
damos todos los datos de las bo- 
bimas y el esquema es de lo más 
sencillo. 

Para ponerlo a punto se sin- 
toniza la Radio del Pueblo y se 
hacen girar los tornillos del trim- 
mer hasta su máximo volumen; 
osta estación se hallará con el 
tandem casi  eompletamente 
abierto. Si en estas condiciones 
no se llezara a escuchar dicha 
estación, se girará el tornillo del 
trimmer del punto K hasta es- 
cuchar la estación y luego se 
retoca el trimmer del punto €. 
Recordamos. que dicha operación 
debe realizarse con antena exte- 
rior y con el potenciómetro de 
50.000 ohms al máximo de vo- 
lumen. Luego se pasa a eseu- 
char Radio Callao, que se en- 
contrará econ el tandem casi todo 
cerrado; dicha estación deberá 
escucharse casi con el mismo vo- 
lumen que la estación anterior. 
Si no ocurriera tal cosa, se apre- 
tará o aflojará el trimmer del 
punto G a fin de lograr más vo- 
lumen. Si el volumen aumenta- 
ra al apretar el trimmer, ello 
significa que habrá que aumen- 
tar una espira a la bobina € Y 
y si ocurriera lo contrario, ha- 
bría que quitársela. 

El potenciómetro de 1MG ae- 
túa de control de tono, pudién- 
dose variar el valor del conden- 
sador si se desea obtener un to- 
no más grave o más agudo. Pa- 
ra un tono más grave habrá que 
usar un condensador de mayor 
capacidad que el de 0,02 mtd. 
v para hacerlo más agudo, el va- 
lor debe ser inferior. 

No hicimos prueba de distan- 
ela econ dicho aparato pero he- 
mos obtenido una recepción muy 
buena con chicote en la capital 
v en la ciudad de Mercedes, pro- 
vincia de Buenos Aires, eon an- 
tena interior. 


Lista de materiales para el 
Wiicro - Hobby N.” 5 


1 tandem doble neutro econ trim- 
mer 0,00085 md. 
1 juego de bobinas según texto. 
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1 Válvula 6 K 7. 
db e 63J 7. 
1 NA TO 


1 altoparlante de 3; 5; 6 u 8 
puleadas con campo 1600 ohms 
y transformador de salida pa- 
ra válvula 25 A7TG. 


3 zócalos amphenol. 

1 chassis según dibujo. 

1 dial con foquito y portafoqui- 
to. 

Resistencias. 

1 potenciómetro de 50.000 de 
muy buena calidad, si es po- 
sible de alambre. 

1 potenciómetro de IMG con in- 
terruptor. 


1 resistencia de 100 ohms 1 watt 
2 = SUIS 
il OO ODE 
Al Es OU o 
1 de UD a 
1 ,> 500 33 1 3) 
1 33 200 2> 10 ,3 
sE 3,3 50 33 16 3> 
1 2 Bag 60% 


o en su lugar un cordón de 
resistencias de valor equiva- 
lente. 


Condensadores 


2 condensadores electrolíticos de 
16 míd. 


3 condensadores tubulares de 
0,1 míd. 

4 condensadores tubulares de 
0,02 méd. 

1 condensador tubular de 
0,5 mid. 

2 condensadores tubulares de 
0,25 mid. 


1 condensador tubular de 
25 míd. 50 y electrolítico seco. 


1 condensador de mica de 
0,005 mtfd. 
1 condensador de mica de 
0,0005 mid, 


Otros materiales 


Soldadura, alambre de cone- 
xiones, tornillos, tuercas termi- 
nales, tubos de pertinax para bo- 
binas de 19 mm. de diámetro. 

Alambre para bobinas según 
detalle de bobinas. Terminales 
para bobinas y escuadritas. 
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Construcción de un Pequeño Armario 


El mueblecito que presentamos 
a nuestros lectores está construí-- 
do del modo más simple, con sólo 
algunas tablas. Tratándose de un 
mueble tan liviano y que no está 
destinado a soportar carga ni ob- 
jeto pesado alguno, habrá que 
evitar los ensamblados, siempre 
dificultosos de realizar bien. 

El armario se compone prime- 
ro de una tabla de fondo, en la 
que vienen a ajustarse los dos 
eostados; en cuanto a las piezas 
en contacto están cortadas como 
lo muestra el dibujo, de manera 
a obtener el contacto suficients y 
a enganchar las tablas en alguna 


10 


forma, de modo que se evite el 
que puedan deslizarse. Para fi- 
jarlas habrá de hacerse con eola, 
cara a cara. Conviene también 
reforzar con tornillos que sou fá- 


TRBIQUE 

Fig. 9 

ciles de colocar y dan al conjun- 
to toda la cohesión deseada. 

Se ha dispuesto igualmente, en 
el interior de los costados, las re- 
bajas que recibirán las visagras 
de las puertas, a razón de dos re- 
bajas en cada lado. 

Una tablita interior encolada 
y atornillada por bajo del fondo 
y de los montantes. No solamen- 
te es de utilidad para servir a 
depositar pequeños objetos, fras- 
eos, ete., sino también a mantener 
el conjunto con más solidez. 

Esta tablita puede ser dejada 
suelta en toda su longitud, pero es 
mejor dividirla en dos partes, por 
medio de un pequeño tabique in- 
termedio, más deleado que los eos- 
tados. Si se quiere obtener un 
mejor ajuste se podrá disponer 
dos pequeñas ranuras en el fondo 
y en las dos tablitas entre las cua- 


les el tabique está tornado. Sino, 
y esto será más simple, habrá que 
contentarse de encolarla y mante- 
nerla por medio de algunos tor- 
nillos. 

En la parte dalantera, los eos- 
tados están reunidos por dos tra= 
vesaños. Se notará la forma par- 
ticular que ha sido dada a los la- 
dos, de manera de que los trave- 
saños vengan a adaptarse bien 
ahí. La profundidad de los cor- 
tes deberá corresponder exacta- 


BISAGRA 


CREMPA 
Fig. 12 


mente al espesor de los travesa- 
ños; de este modo una vez eolo- 
cados estos vendrán a aflorar 
exactamente el nivel del borde 
anterior de los costados. 

Después de los travesaños, se 
coloca la parte superior. El me- 
jor modo de sujetarlo consiste en 
utilizar algunas clavijas cortas, 
colocadas en agujeros abiertos en 
los costados, el fondo, el travesa- 
ño alto y por bajo de la planeha. 
Esta disposición y un buen enco- 
lado con cola fuerte en la prensa, 
darán resultados excelentes. La 
parte superior sobresale sobre la 
delantera y los costados. 


EXPLICACION 


1—Dimensiones de los tres travesaños de 
adelante y de la parte del armarito- 
botiquín. 

2—Perspectiva del armario terminado, 
mostrando los dos estantes detrás de 
las puertas con vidrios y la tablita 
inferior con su soparación y su rebor- 


e. 

3——Panel trasero, sobre el cual vienen a 
fijarse la mayor parte de los elemen- 
tos. > 

4——Dimensiones principales de uno de los 
lados. 

5—Esqueleto del mueble antes de la co- 
lecación del travesaño y de las puer- 
tas. AS 


DE LAS FIGURAS 


6—Las puertas: en alto, detalle de en- 
sambladura, en ángulo; en bajo, cor- 
te AB mostrando el rebajo para la co- 
locación del vidrio y corte CD mos- 
trando el cierre de las puertas. 

7—Dimensiones de la tablita inferior, 

S—Dimensiones de la tablita colocada en 
el armario. 


9—Detalle del tabique inferior. 


10— Interior de la puerta de la derecha y 
forma de clavar la varilla, - 


l1—Montaje de la tablita inferior y dorso 
del mueble. 


12—Bisagras y £Tampa. 


El bor- 
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 TRBLITA INTERIOR 
de aparente está cortado en forma 
de varilla semi-redondeada o en 
forma de moldura cualquiera, lo 

más simple que sea posible. 

La última tabla que ha de eolo- 
carse es la del pequeño travesaño 
de la parte inferior, de modo que 
si un objeto llegase a rodar, se ve- 
_ rá detenido antes de llegar a caer. 

Las dos puertas están hechas del 
mismo modo, y compuesta cada 


una de un cuadro o marco con 
ensambladuras muy fáciles, 

La mejor forma de hacer las en- 
sambladuras sería la habitual de 
encajado en ángulo. Pero, para 
hacerlas más fáciles, puede uno 
eontentarse del ensamblado a 
media madera, a condición de 
que estén bien encolados. Siendo 
las puertas muy pequeñas, se ten- 
drá toda la solidez deseada. Para 


PEÑEL TRASERO 
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que las puertas cierren mejor, los 
dos montantes del medio estarán 
cortados o rebajados mutuamente, 
cerrándose el de la derecha sobre 
el de la izquierda según es habi- 
tual. . ik 

Los paneles de madera de las 
puertas serán reemplazados por 
vidrios comunes, o mejor aún si 
lo fueren despulidos, los que, eo- 
mo se comprende, sólo se coloca- 


Da mesita desmontable de ador- 
no que presentamos aquí se come 
pone simplemente de cineo ta- 
blas, como indica el diseño, que 
pueden ensamblarse instantánea- 
mente unas en otras para formar 
el mueble. Este será muy práe- 
tico, por ejemplo, como mesa de 
té. Y, cuando no se lo utiliza, po- 
drá ser reducido a un pequeño 
volumen que cabrá en cualquier 
rincón, aunque en realidad es 
muy práctico como mueble de 
adorno, para colocar floreros, li- 
bros y otros objetos. 

Para hacerlo se empleará de 
preferencia madera de buen as- 
pecto, cuidadosamente barniza- 
da. Si se emplea madera de ea- 
lidad mediocre, convendrá termi- 


narla con una mano de laca. 

El mueble comprende dos mon- 
tantes, dos anaqueles y un table- 
ro. El ensamble de los montan- 
tes y de los anaqueles se hace de 
la: manera más simple, mediante 
entalladuras o muescas del an- 
cho del espesor de la tabla a in- 
sertar y una profundidad equi- 
valente a la mitad del ancho de 
la tabla. En cuanto a los ele- 
mentos a ensamblar, cada uno los 
elige del tamaño que desee. He- 
mos mareado algunas medidas en 
el diseño adjunto, pero cada cual 
puede modificarlas a su antojo, 
sin que ello altere la construe- 
ción del mueble. 

Es evidente que una vez en- 
sambladas las tablas unas en otras 


Cómo hacer una 
mesita 


desmontable 


se sostendrán mutuamente, for- 
mando una mesita como la de la 
ilustración. Hs el tablero el que 
da la estabilidad requerida. Un 
poco más grueso que los otros 
elementos, se ranura a los dos ex- 
tremos inferiores, de manera que 
en esas ranuras encajen los bor- 
des de los montantes. En éstos 
se practican dos agujeros eireu- 
lares en cada uno, que correspon= 
dan con los alojamientos hora- 
dados en el interior de las ranu- 
ras del tablero. En eada aguje- 
ro se inserta una clavija de ma- 
dera terminada en cabeza, de 
suerte que ésta se aloje en la par- 
te horadada de la ranura, con- 
tribuyendo a mejorar la estabi- 
lidad del mueble. Para desmon- 
tarlo basta sacar las clavijas y 
separar las piezas. 

Este sistema, con leve modifi- 
caciones, se puede aplicar a la 
construcción de bibliotecas y - 

- otros muebles simples análogos, 
eliminando así el empleo de ela- 
vos y cola, que para el caso son 
innecesarios y afean el trabajo. 


Constencción de un armario (Continuación) 


rán cuando el armario haya sido 
pintado. 

El modo de fijarlos es variable; 
el más práctico consiste en em- 
plear varillitas especiales, en for- 
ma de cuarto de círculo que se 
fija en el interior del mareo de 
las puertas con clavitos de vidrio, 
muy finos. 

Todo el armario deberá ser pin- 
tado en blanco, en el interior y el 
exterior. La primera mano de 
pintura o las dos primeras pue- 
den ser dadas con pintura al acei- 
te, ordinaria. La última mano de- 
berá darse con pintura al laqué. 

El armario deberá colgarse por 
medio de dos tornillos grampas 
fijados en el fondo. 
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Para aviones miniatura, 
Verdadera maravilla mecánica. 


Tenemos stock de la marca 


lanchitas, etc. 
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hasta 12.000 R.P. M. 
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Dante Merlin. — Bío Cuarto. — Dirí- 
jase a la librería “'El Ateneo'*, Florida 
344, donde encontrará los textos que usted 
desea. Me permito hacerle presente que 
si usted no tiene conocimientos de química, 
poca ayuda o difícil de interpretar serán 
los textos técnicos. 

Oscar Torres. — Firmat. — F.C.C.A. 
— Lamento muchísimo, pero me es abso- 
Iutamente imposible explicarle qué canti- 
dad de substancias intervienen y cómo se 
fabrica la nitroglicerina. 

Rodolfo Alvarado. — El ““paclosol””, di- 
je en el artículo por usted citado, provie- 
me de una abreviatura de su nombre quí- 
mico **paradiclorobenbol””. Es sólido. La 
esencia de piretro, es la esencia extraída 
por digestión en kerosene, de las flores de 
un arbusto llamado piretro. Por lo tanto, 
le será imposible fabricaría en su Cas2. 

B. López. — Coronel Pringles. — No 
entiendo su primera pregunta. ¿Para qué 
debe servir la pasta a envasart En cuan- 
to a la segunda, use un jabón neutro y he- 
cho con aceites y tendrá una espuma más 
«durable, Muchas veces una pregunta mal 
formulada y sin la indicación del uso, da 
lugar a una respuesta equivocada, ya que 
no es posible adivinar cuál es la finalidad 
del consultante 

César M. Pérez, — Puerto Bemberg.— 
Misiones. — Diríjazse a la Casa Juan F. 
De Luca, Córdoba 3290, Capital. En ella 
encontrará los precios más acomodados. 
“Los materiales más necearios son: balones 
de destilación fraccionada, refrigerante Lie- 
big's, cristalizadores, embudos, papel de 
filtro, papel tornasol rojo y azul, vasos de 
precipitación, erlenmeyer, cristalizadores, 
tubos de vidrio fusible para trabajos de 
laboratorio, tubos de ensayo, soportes, aga 
rraderas, trípodes y tela metálica con 
amianto, amén de un mechero 0 simple- 
mente lámpara a alcohol. El soporte, gra- 
dilla para tubos de ensayo, agarraderas y 
trípodes, apareció en “HOBBY”” su mane= 
ra de fabricarlos. 

Jorge Santo. — Bahía Blanca. — Esas 
pinturas están hechas a base de aceite po- 
limerizado, Pídala en una buena ferrete- 
ría, explicando su Uso. 

Lalo. — Capital. — Hubiera deseado 
contestar por carta su consulta, y con más 
extensión que la que me permite esta see- 
ción, pero no pude hacerlo porque sólo me 
ha puesto el seudónimo. Lo mismo agra- 
dezco sus informes y tendré en cuenta sus 
observaciones. Industrialmente se dosa el 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 
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cloro de los hipocloritos por iodometría, 
por diferencia, €s decir, dosando el iodo 
puesto en libertad. En un balón eche 1 
gramo de hipoclorito, disuelva con agua y 
eche cantidad suficiente y medida de iodu- 
ro de potasio. Dose el iodo puesto en li- 
bertad son hiposulfito de sodio normal dé- 
cimo. Ingicador: engrudo de almidón. 
Para mayores datos y otros métodos ope- 
ratorios. consulte la química analítica apli- 
cada de Villavecehia. Por cada kilo de pa- 
pel utilice dos de lejía sódica. 

Juan J. Echeveste. — Rosario, — La 
galalita es simplemente caseína a la cual 
se la ha sometido a una fuerte presión, en 
contacto con una solución de formol. Para 
mayores datos y dado que usted frecuenta 
bibliotecas, estudie el punto en la Química 
Industrial, de Ullman, 

Juan Torres. — Avellaneda. — Lo que 
usted necesita son: un balancín para Lortar 
y las matrices. Diríjase a cualquier taller 
mecánico de la localidad, explique lo que 
usted desea y lo sacarán del apuro, 

José Augustin. — Río de Janeiro. — 
Brasil. — Lamento mucho no poder orien- 
tarlo como sería mi deseo, pero no conoz- 
co ese producto. Espero que otra vez ten- 
dré el gusto de evacuarle la consulta en 
forma satisfactoria. 

Moisés A. Zielmy. — Capital. — El 
algodón pólvora o nitrocelulosa, responde a 
la siguiente fórmula: C24 H31 (XO 2) 
9020. Es posible calcular de antemano su 
potencia, pero es necesario para ello ha- 
cer ensayos preliminares. No puedo dar- 
le más datos sobre este explosivc, por la 
índole de esta revista. Si el punto es para 
usted de interés capital, diríjase a una bi- 
blinteca y estudie su fabricación en cual- 
quier manual técnico. 

Corradi. — No conozco la eomposición 
exacta de esas chapas. Estoy buscando su 
fórmula, y si la encuentro se lo haré sa- 


ber. 
Angel Mendoza M. — Chiclayo .—-Perú. 
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a apareció en esta revista el modo de 
¿liminar el olor al kerosene, como así tam- 
bién la industria de ese insecticida. Por 
lo tanto, en homenaje a la brevedad, le 
ruego revise la colección de “HOBBY””. 

Armando  Ineichen. — San Jorge. — 
F.C.C.A. — En “HOBBY” publiqué un 
largo artículo sobre barnices y pinturas. 
Le ruego recurra a él. 

Suscriptor 7561. — Puede utilizar cual= 
quier pintura que se expende en el comer- 
cio. 

Pablo J.  Balsells. — Ramayón. — 
F.C.S.F,* — Siga con cuidado la fórmula 
y proceso, La misma es buena y la prue- 
ba la tiene al decirme que otras veces le 
salió bien. El motivo de muchos fracasos, 
consiste en variar la fórmula dada, sin co- 
nocimientos exactos y técnicos de las ma- 
terias que entran en su composición. 

Pascual Zambruno. — Marcos Juárez.— 
La primera de las fórmulas que me pide, 
ya ha aparecido en ““HOBBY*”, por lo que 
le ruego revise su colección. La segunda 
la puede preparar así: 20 partes de acei- 
te de linaza cocido; 20 de cola de Flan- 
des; 5 de trementina en polvo; 5 de alum-= 
bre; 15 de cal apagada y 5 de ácido acé- 
tico. Disuelva la cola en el ácido y luego 
se agrega el alumbre, la cal, la trementi- 
na y por fin el aceite. Se homogeiniza agi- 
tándolo. No conviene preparar una canti- 
dad mayor a al que se va a utilizar, 

José 1. Dosio. — Jardón. F.0.0. — 
Apareció en esta revista un largo artículo 
sobre jabonería (““Hobby**, N.* 12). Re- 
curra a él y encontrará todos los datos y 
sencillamente 'explicado, de «su fabrica- 
ción. - 

4H. J. Basulto. — Bamos Mejía. — Po- 
dría servir la fórmula que usted tiene, pe- 
ro no es muy buena. Como su fabricación 
requiere conocimientos técnicos, le sugiero 
lea ““Cursos'?, en donde poco a poco ad- 
quirirá el caudal de conocimientos nece- 
sarios para su fabricación. 

Fernando Alba. — Córdoba. — El hi- 
drato de sodio es un producto que escapa 
a las posibilidades de la fabricación ca- 
sera, Además, es muy barato. Para más 
datos sobre el mismo, lea el N.* 4 de la 


revista *“Cursos”?. 
Ernesto Carballo. — General Pico. — 
F.C.0. — Su carta llegó a mi poder im- 


posible de leer, pues la pintura que usted. 
me adjuntaba se ha derramado manchán- 
dola por completo. ¿Quiere volverme a es- 
eribir? 


Enrique Baglietto. — Rosario. — Muy 
pronto lo complaceremos, 

Gabriel C. Pérez Guaita, — Cañada de 
Gómez. — Para usar el receptor en los 
220 volts, corriente continua, debe colocar 
una resistencia en serie con el filamento y 
otra en el circuito de placa. Como no me 
ha enviado el circuito, no podemos indi- 
carle los valores de dicha resistencia. Por 
lo tanto, envíenoslo y a vuelta de correo 
le contestaremos. 

Juan Berger. — Colonia Libertad .—Co- 
zrientes, —No hay ningún texto que trate 
el bobinaje de generadores de auto espe- 
cialmente; puede recurrir a cualquier tex- 
to de ese tópico y tratar de seguir los cál- 
culos  proporcionalmente a su Caso. Pue- 


de consultar: Problemas de electricidad”” 
de Wiegener. 
Un novicio en Radio. — Capital. —Pue- 


dé agregar el cable a su parlante siempre 
que no se exceda de la distancia máxima 
que usted4 propone. No olvide de retorcer 
el conjunto de cables como si fuera cordón 
común de corriente eléctrica. 

Eduardo Blanco. — La Dorita (F,C.0.) 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los Zo. y 
3o. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


— Puede que la batería se haya descarga- 
do o que alguna lámpara se haya echado 
a perder. Envíeme el circuito y le contes- 
turemos al respecto, Fíjese antes si diebo 
aparato posee transformadores; si así fue- 
ra, sería muy posible que el primario se 
haya quemado. 


Jesús P. Neevez. — Juto. — Jujuy.— 
(F.C.C.N.A.). — En breve lo complace=- 
remos, 

Un Millo sin Plata. — Capital. — Con 


respecto al amplificador que nos pide, no 
podemos publicarlo porque está fuera del 
marco de los lectores de HOBBY. — Res- 


pecto a log transformadores de antena, 
puede encargarlos en cualquier casa del 
ramo o bobinaje, dándole log datos. No ol- 
vide de mirar el número siguiente, porque 
hay un error en el dibujo del bobinado, 

Master, — Capital. — Es raro que con 
dicha antena no reciba en onda corta; lo 
mejor que puede hacer es hacerlo revisar 
por alguna persona de confianza. 

José M. Miranda. — Montevideo.—Di- 
ríjase directamente a la casa The Ucoa 
Radio Products, Misiones 48 de esta CUa-= 
pital. 

M. F. BR. — Capital — Le aconsejo 
que haga construir un transformador que 
sea capaz de rendir 1000 watt, cuyo pri- 
mario sea para 235 volt y el secundario 
para 110 volt, 


Legardo J. Moreno. — Toujillo.—Perú. 
-— Le contesto por carta. e 
Benito Havarte. — Paz. — No puede 


evacuar su pregunta por la revista. Envíe- 
me su dirección. 

Barón Rosende. — Capital.—En HOB- 
BY, primer tomo, se publicó un rectifica- 
dor de baja tensión hasta 20 volt, para car- 
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gar acumuladores, de manera que gu trans- 
formador serviría para este caso; respecto 
al amperaje de carga, no es 75 amperes; 
es 0,75 A. 

Neifión Jones. — Gaimán.—En el cir- 
enito que usted nos adjunta, debe cambiar 
lo siguiente: En donde está el detalle de 
las conexiones de filamento, debe conectar- 
las como sigue a partir de la conexión de 
Chassis. — Resistencia de la lámpara de 
dial en serie con la 6Q7; Juego el f lamen- 
to de la 25Y5: luego la resistencia de fi- 
lamento y de dicha resistencia a la línea, 
el otro polo de la línea a través del inte- 
rruptor a Chassis. 

Elio Guembe, — Hurlingham (F.C.S.). 
— Para bobinar la Galleta que usted men- 
ciona, no necesita hacerse de una manera 
especial; basta para ella con encimar el 
alambre hasta obtener las vueltas necesa- 
rius. E E 

Miguel Awschalom. — Capital.— No 
es posible que obtenga un voltímetro y 
amperímetro casero exacto, Pero proxima- 
mente proyectaremos uno que sirva para 
experiencia de los lectores. 

Humberto Ottuel. —- Montevideo.—En- 


Sr. Ezio Egidio Neli. — Córdoba. — 
Cuando enfocamos objetos que se encuen= 
tran próximos a nuestra máquina, de tres 
a ocho metros más o menos, el foco níti- 
do se manifestará en un espacio intermedio 
entre esas dos distancias trabajando sin 
diafragmar, es decir, con el diafragma to=- 
talmente abierto, Pero, si deseamos ob- 
tener un framo de nitidez más extenso, 
más profundo, tomando fotos de motivos 
más distantes hasta, también con gradua- 
ción al infinito, enfocaremos atendiéndonos 
a la distancia y reduciremos la abertura del 


Juan M. Satibáñez. — Medina 549. — 
Buenos Aires. — En la actualidad no te- 
nemos en circulación sellos aéreos; los va- 
lores 2, 5, 10 y 20 pesos puede conseguir- 
los nuevos en el correo y usados en cual- 
quiera de las casas filatélicas que anuncian 
en “HOBBY”: el primer sello emitido en 
nuestro país fué un ejemplar muy similar 
a los primeros de Francia, ya que fué co- 
piado de éste, grabado muy deficiente, y 
emitido por la provincia de Corrientes ba- 
jo el gobierno del Dr. Pijol. Muchas gra- 
cias por sus augurios. 

Abundio M. Madrid. — Florida s|n, — 
Col nia. -— R. O. del Uruguay... — Usted 
no me explica con la claridad necesaria 
qué es lo que quiere en realidad que le ha- 
ga saber; por lo tanto, lo que le contesto 
no sé si será lo que Vd, desea. Los sellos 
con distinta filigrana, aunque el dibujo 
gta igual, se consideran diferentes, Si el 
dentado toma más de la mitad del grabado 
del sello o gran parte de éste, se conside- 
ran variedades y por lo tanto hay que co- 
leccionarlas. Esos sellos italianos deben 
tener un error de impresión o un defecto 


El COMPLEMENTO INDISPENSABLE DEL HOGAR MODERNO es 
LA REINA DE LAS MAQUINAS PORTATILES PARA ESCRIBIR 
LA PREFERIDA POR LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES 


SE ACUERDAN FACILIDADES DE PAGO 


Al efectuar Ud. su compra, presentando este 
cupón N,o 00281, se le concederá una bo- 
nificación especial del 5 Of/o. 


vienos el esquema del receptor y gustosos 
le indicaremos cómo conectar el micrófono. 
is posible que el receptor aludido tenga 
detectora sin copete. 


Ernesto C. Roggisni. — Rafaela.  — 
(F.C.C.A.). — Agradecemos su colabora- 
ción. pero no es posible publicarlo porque 
no es para HOBBY. Lo podrá ver publica- 
do en el curso de Radiotécnica de **Cur- 
sos”. 

Miguel Angel Angulo. — Arroyo Seco. 
— Por carta le enviaré el diseño, 


Ernesto Juan Cambiaso. — Mar del Pla- 
ta. — Creo que los inconvenientes que us- 
ted nota se deben a algún error en las co- 
nexiones. Puede probar como primer me- 
dida, conectar un condensador de 0,5 Mfd. 
entre positivo alta tensión y chassis. Po- 
dría ser muy posible que haya invertido el 
sentido del bobinado en la lámpara detec- 
tora. Puede ensayar invertir por ejemplo 
el bobinado de grilla. Si 
resultados, escriba nuevamente diciéndonos 
qué ha notado de acuerdo a los consejos 
dados. 


Juan Exteins. — Alcorta (F.C.C.A.). 


DEL SEÑOR 
JOSE PRIPIS 


Atiende únicamente 


por carta. 


diafragma para así, obtener un campo de 
nitidez más grande, 


Del Sr. 
RICARDO J. LEIVA 


Atiende únicamente 
por carta 


(Filatelia) 


de grabade; por lo tanto, son interesantes 
y dignos de conservarse, Haga un aparte 
en la serie y colóquelo como variedad. 
Provéase de un catálogo y le será fácil 
guiarse por éste al confeccionar su' colec= 
ción. No es molestia; siempre a sus órde- 
nes. 

Sra. Anunciación B. de Escanella. — 
Mercedes (F.C.0.). — En este número he 
dado cauce a su pedido. El sello que me 
rombra es una variedad conocida; el de- 
fecto se debe a una impresión corrida, ya 
que el mismo se imprime en dos veces, No 
tiene mucha importancia, porque es común 


PASEO COLON 431 <= 


na consiguiera — 


HOBBY 


— Podría adquirir en nuestra redacción 
los números de HOBBY donde se publicó 
el circuito de bicicleta y el “Hobby nú= 
mero 1”. 

Felse Collado. — Rawson (P.C.P.).— 
Para introducir las mejoras que menciona 
en su máquina permanente, podría adqui- 
rir algún “reloj”? de tiempo atrasado que 
se venden en las casas como Westinghouse, 


General Electric, ete., dando los datos 
donde serán usados. 
Francisco Figueroa A. — Apartado 16. 


— Perú. — Creo que en su aparato hay 
alguna lámpara con el filamento cortado. 
Si no fuera así, solicite dicho circuito a la 
casa Westinghouse de esta capital que se. 
lo remitirán. 

Víctor Alberto Nuyakana N. — Chicla» 
yo. — Perú. — Le enviaré por carta lo 
que nos solicita, 

A. Britos. -— La Plata. — (F.C.S.)— 
Agradecido por sus elogios. Lamento no 
poder complacerlo, porque todo lo contra= 
rio de lo que se imagina, el desarrollar el 
cirevito como usted lo pide, es un trabajo 
muy grande y significa mucho tiempo para 
ello. Espero me dispense. 


Los filtros son de cristal. 


Emulsión es la sustancia sensibilizada 
que se aplica en las placas y películas 
fotográficas y que se denota en el aspecto 
opaco de las mismas. De acuerdo a cómo 
se comporta para la impresión de matices, 
puede ser paneromática u ortocromática. 


Las preparaciones para revelar, fijar y 
virar pueden ser hechas por los mismos 
aficionados, no siendo imprescindible usar 
guantes de goma para trabajar con ellas. 
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SOLICITE FOLLETOS ILUSTRADOS A LOS 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 


STOCKER « Cía. 


BUENOS AIRES 


pero lo puede adherir a su colección. 

Pedro Godfrin. — Talcahuano 638. — 
Buenos Aires. — Recibí su carta; agradez- 
co su fineza, pero los sellos que me ofrece 
ya han aparecido casi todos; me refería a 
sellos nuevos o más bien a novedades. 
Puede enviarme esas traducciones que di- 
ce, ya que ereo que servirán para ¡ilustrar 
al coleccionista. Muchas gracias. 


Enrique Fuente. — Bélgica 1410, — 
Bahía Blanca. -— Muy agradecido por los 
conceptos vertidos en su carta. Siempre 
trato de estar a la altura de los inmere- 
cidos elogios ne me hacen mis lectores. 
Recibo y retribuyo sus deseus. 


Al finalizar el año 1938, hago Negar mi 
agradecimiento a todos mis lectores por el 
beneplácito con que han acogido mi labor 
y en especial por la colaboración directa 
que han prestado en beneficio de mi obra, 
los señores José V, Silveyra, Pedro God- 
frin, Juan Deharbieri, Profesor Cardoso 
Filho, F. J. Saumell, Alfredo Luft, Ar- 
mando Fernández, P  Debarbieri, Julio Jo. 
Burgos, Pablo Aldao y Miguel Y. Caputo. 


U. T. 33, Avenida 4521 el 4528 
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HERRAMIENTAS 


DE ALTA CALIDAD y 
A PRECIOS ECONOMICOS + 


EXCLUSIVAMENTE para los lectores de HOBBY, 
que residen en el interior del país, la Casa Remondegui 
ha preparado un catálogo ilustrado con más de 500 
herramientas con sus correspondientes precios y cálcu- 
lo de flete. Se trata de una oferta sin precedentes por 
la alta calidad y los bajos precios fijados. 


El catálogo será remitido GRATIS únicamente a 
los que lo soliciten a la Editorial HOBBY, Maipú 208, 
Buenos Aires, a vuelta de correo. 


o 


TODO “HOBBISTA” NECESITA HERRAMIEN- 
TAS BUENAS Y ECONOMICAS. ¡ESTA ES SU 
OPORTUNIDAD! 


a 


Radio Set-0-Six "Tools | 


Un tactor que contri- 
buye, en gran parte, al 
éxitow de las actividades 
avícolas, es el debido ase- _ 
soramiento y orientación 
definida. 


Los que crían aves por 
sport O para negocio, en 
la mayoría de los casos, 
necesitan de un sano. y 
oportuno consejo que con- 
tribuya a la solución de 
los comunes problemas 
que se presentan a me- 
nudo en estas actividades. 


Nuestra revista evacúa 
gratuitamente toda con- 
sulta sobre: Avicultura, 
Colombicultura,  Canari- 
cultura, etc., que se le 
dirijan. 

Sólo es necesario que 
las preguntas sean efec- 
tuadas en la forma más 
_ sencilla posible,  Nues= 
tra respuesta llegará en- 
tonces, clara y honesta. 

Puede que alguna vez 
necesite Vd. también de 


este servicio gratuito. Re- 
cuérdelo, entonces. ..! 


Concesionario en la Capital: 
RAFAEL LASALVIA 


E E TE EE 


SABE USTED COMO 
SE DEBEN CRIAR 
LAS AVES...2 


LEYENDO “MUNDO AVICOLA” (única publicación argentina en 
su género), CONOCERA USTED LOS METODOS MAS NUEVOS 
PARA LA CRIANZA DE TODA CLASE DE AVES, INCLUSO 
ALIMENTACION, ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS EFICA- 
CES, EXPLOTACION RACIONAL, COTIZACIONES OFICIALES 
DE LA PRODUCCION, NOTICIOSOS, REGLAMENTACIONES, 
ESTUDIOS ZOOTECNICOS, ete. 


UNA REVISTA SENCILLA, PRACTICA y UTIL. 
ESCRITA PARA QUE USTED LA ENTIENDA, E 
ILUSTRADA PARA QUE “VEA” LO QUE DICE. 


EJEMPLAR .. .... ..$0.30 
SUSCRIPCION ANUAL: $ 3.50 


Revista MUNDO AVICOLA 


CHACABUCO 145 BUENOS AIRES 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 


